Del|TM LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュア J レ 


トラブルンュ~テインク 

コインを I 雷池 
巧業を閱始する前に 

化学ドライブ 
ベースアセンブリ 

LED カパー 

ヒンジカバー 

キーボード 

ハードディスクドろイブ 
ちスピーカーおよび巧紋リーダーカバー 

WLAN/WiMax Cards 

パームレストアセンブリ 

WWAN 力ード 

カードケージ 
WPAN/UWB Cards 

システム基板アセンブリ 
フラッシュキャッシュモジュール 

I / O ドーターカード 

フアン 

モデム 

プロセッササーマル冷がアセンブリ 

DC 電源モジュール 

プロセッサモジュ~ル 

ディスプレイ 

^±11 

フラッシュ BIOS 


メモ、; ま意、警告 

b メモ： コンピユータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

の ま意：/ ドウエアの損協やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するためのちまを説明してし巧す。 
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DELLTM シリーズコンピュータをご厲入いただいた場合、この文書の Microsoft ® Windows ® オペレーティングシステムについての說巧は適用されません。 


この文書の情報は、事前の通巧な<*更されることがち y ます。 

© 2008-2009すべての著巧權は Dell Inc . にあリます， 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は.いかなるお勒こおいてもあ重に禁じられています。 


本書I二巧巧されている商语： Dell. DELL ロゴおよび Latitude は Dell Inc. の商標です。 Microsoft. Windows、Windows Vista および Windows スタートボタンのロゴは、ホ国およびその化の国における Microsoft 
Corporation の商標またはき録商语です。 Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. のき録商標です。 


本書では、上記記®ながの商標および会なちが巧巧されている場合があります。それらの商標やを化るは、一切 Dell Inc. じ席属するものではあ y ません。 


モデル PP30L 


2009年9月 Rev . A 02 



























目次に戻る 


ベースアセンブリ 

Dell™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ ベースアセンブリ底面の取りがし 
• ベースアセンブリの底面の取りかけ 

♦ ベースアセンブリの取りかし 
• ベースアセンブリの取りがけ 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T ■は、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 


ペースアセンプリ底面の取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ化って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. M 2. 5 X 5 mm 拘束ネジを緩めます。 

4. てこ用のゴム足を使って、ベースアセンブリの底面をコンピュータからスライドさせ、持ち上げて取り外します。 



1 

M 2.5 X 5 mm 巧まネジ 

2 

ゴム足 

3 

ベースアセンブリの底面 




ベースアセンブリの底面の取り付け 

1. ベースアセンブリの届面を巧をの位置に挿入します。 

2. M 2. 5 X 5 mm 巧まネジを取り付けます。 


ベースアセンブリの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前にの 手順に従って操作して〈ださい。 


2. ベースアセンブリの底面を取りみします （ ベースアセンブリを面の取り かし を 参照）。 


3. システム真板を取りみします （ システム某ホ反アセンブリの巧り がし を 参照）。 


ベースアセンブリの取り付け 

1. システム基板を取り巧けます （ システム基板アセンブリの 取り付け を 参照）。 


2. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベースアセンブリのを面の昭过0 けを参照）。 
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作業を開始する前に 

Dell ™ LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

♦ 推奨する ツール 
• ま全にお巧いいただくためのを意 
♦ バッテリーの取り外し 
• バッテリーの取り付け 

この文書では、コンピュータのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 

I 作業を開妃する 前に での 手順ホすでに完了していること。 

I コンピュータじ同描のま全に関する情報を読んでし、ること。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報に関しては、 WWW.dell.com/jp の規制順ずホームぺージ 
www.dell.com/regulatory_compliance をご賣ください。 

I コンポーネントを交換する際は、既巧のコンポーネントを事前に取り外してし、ること（取り村■けられてし、る場合）。 

。 メモ： お使いのコンピュータのをおよび一部のシステムコンポーネントは、本文書で示されているものと異なる場合がありまず。 


巧奨する ツール 

このドキュメントで説明する操作ロホ、な下のようなツールが必要です。 

I 小型のマイナスドライバ 
I プラスドライ/く 
I 小型のプラスチックスクライブ 

I フラッシュ BIOS のアップデート(デルサポートサイト support.jp.dell.com を参照） 


ま全にお使いいただくための注意 

コンピュータへの損協を防ぎ、ご自身をを険から守るため、次のを全に関するま意事勒こなってください。 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

© ま意： 修理のほとんどは、認定を受けたサービスな術者のみが巧います。お客输ホ、製品マニュアルで認められた、あるいはオンラインや電話じよるサービス、サポートチームから指示を受け 
た内容のトラブルシューティング、および簡単な修理作業のみを行ってください。デルが認可していないサービスによるな障は、保証の対象じなりません。製品に同おのを全に関ずる指示をよ< 
読み、従って作業してください。 

〇 ホ意： 詩電気放電を避けるため、詩電気防止用リストバンドを使用したり、定期的にコンピュータの裏面にあるコネクタなどの塗装されてしぶいを属圃こ邮れたりして、詩電気を除去して〈ださい。 

© ま意： コンポーネントおよび力ードは、慎重に巧います。力ードのコンポーネントや巧点には触れないでください。力ードを持つ際は縁を持つか、金属誤の取り付けブラケットの部分を持って < ださ 
L 、。 プロセッサなどのコンポーネントを持つ際は、ピンではな〈縁を持ってください。 

〇 を意： ケーブルを外す晩ホ、ケーブルそのものを引っ張らずに、コネクタやストレインリリーフループをつかんで巧いて〈ださい。ケーブルコネクタにロックタブが付いている場合は、ロックタブを巧 
側に巧し込んでから、コネクタをかします。ケーブルを巧続する隙には、コネクタやそのピンの損傷を防ぐために、コネクタが正しい向きと位置に配置されていることを確認して〈ださい。 

1. コンピュータのカバーに協がつかなし、ように、作業台が平らであり、巧れてし、ないことを確認します。 

2. コンピュータをシャットダウンしまず。 

I Windows XP の場合は、スタートー巧了オプションー■巧を切るをクリックします。 

I Windows Vista の場合は、スタート©、矢印アイコン H の順にクリックし、シャットダウンをクリックしてコンピュータの電源を切ります。 

じ メモ： コンピュータの電ミ原が切れている力、、またコンピュータが省電カモードになっていない力、を確認して〈ださし、。オペレーティングシステムを使ってコンピュータをシャットダウンできない 
場合は、電源ボタンを4抄間押し続けてください。 

3. コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

^ を意： ネットワークケーブルをがすには、まずコンピュータからケーブルをかし、次に壁のネットワークジャックからがします。 

4. 電話ケーブルとネットワークケーブルをずべてコンピュータからがします。 

日.取 y 付けられているすべての力ードを取りがします。 

。 ホ意： システム基板への損窝を防ぐため、コンピュータを修理する前にバッテリをバッテリベイから取り外してください。 










b メモ： コンピュータへの損傷を防ぐため、本製品専用のバッテリのみを使巧して < ださい。化の Dell コンピュータ用のバッテリは使用しないでください。 


6. コンピュータを裏返します。 


バッテリーの取り外し 

1. バッテリリリースラッチを才ープン位置にスライドします。（ラッチは所定の位置でロックされます）。 

2. バッテリを握り、バッテリベイのかへスライドします。 



1 

バツテリリリースラツチ （2) 

2 

バッテリー 


3. コンピュータの表側を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 


バッテリーの取り付け 

バッテリーを取り付けるには、バッテリーが所定の位置にカチッと収まるまでベイに挿入します。 



1 

バッテリリリースラッ于 （2) 

2 

バッテリー 


コンピュータの表測を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の詩電気を除去します。 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ CD からの BIOS のアップデート 
♦ ハードディスクドライブからの BIOS のアップデート 


『 BIOS アッブデートプログラム CDJ が巧しし、システム基概こ同おされている場合は、その CD から BIOS をフラッシュします。 『 BIOS アップデートプログラム CD 』 がない場合は、ハードディスクドラ 
イブから BIOS をフラッシュします。 


CD からの BIOS のアップデート 

© ホ意： 電力の損失を防ぐため、正常に構能することが確認されてしぶ電;原に DC アダブタを差し込みます電力を損失すると、システムが損傷する可能性があります。 

1. DC アダプタがプラヴに差し込まれており、メインバッテリーが適切にインストールされてし巧ことを確認します。 

2. 『 BIOS アップデートプログラム CDI を巧入する前に < F 12> を巧して、1度だけ CD から超動できるようコンピュータ設定します。この操巧を巧なわない場合は、セットアップユーティリティで 
デフオルトの起動順序をを更する必要があります。 

3. 『 BIOS アップデートプログラム CDJ を挿入して、コンピュータの電源を入れます。 

Q を意： この手順は、一度開おしたら中断しなし巧ください。途中で中断すると、システムが損傷する可能性があります。 

画面の指示になってください。コンピュータは引き続き起動を巧い、新しい BIOS をアップデートします。フラッシュアップデートが完了すると、コンピュータは自動的に再起動します。 

4. ドライブから『フラッシュ BIOS アップデートブログラム CDJ を取り出します。 


ハードディスクドライプからの BIOS のアップデート 

Q ホ意： 電力の損失を防ぐため、正常に機能することが確認されてしぶ電想に DC アダプタを差し込みます電力を損失すると、システムが損傷する可能性があります。 

1. DC アダプタがコンセントに差し込まれておんメインバッテリーが適切にインストールされ、ネットワークケーブルが接続されていることを確認します。 

2. コンピユータの電源を入れまず。 

3. support.jp.dell.com でお使いのコンピユータ用の最新の BIOS アップデートファイルを検索します。 

4. Download Now (今すぐダウンロードする)をクリックしてファイルをダウンロードします。 

5. Export Compliance 防 sclaimer (免責を項の遵守）ウィンドウが表示されたら、 Yes, I Accept this Agreement (はい、同意します)をクリックします。 
File Download (ファイルのダウン□-ド)ウィンドウが表示されます。 

己. Save this program to disk (このブログラムをディスクに巧巧します)をクリックし、 OK をクリックします。 

Save In (巧を先）ウィンドウが表示されます。 

7. 下矢印をクリックして Save In (保巧先)メニユーを表示し Desktop (デスクトップ)を選巧して Save (保巧)をクリックしまず。 

ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

8. Download Complete (ダウン□-ド終了）ウィンドウが表示されたら、 Close (閉じる)をクリックします。 

デスクトップにファイルのアイコンが表示され、そのファイルにはダウンロードした BIOS アップデートフアイルと同じ名前が付いています。 

9. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示にがいます。 


且ジに夏る 
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力ードケージ 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ 力ードケージの取り外し 
♦ カードケージの取り付け 


カードケージの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を閱おずる 前に の手 IIIM じなって操作して<ださい。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベースアセンブリ商面の耳?りかし を参照）。 

4. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取りが し を参照)。 

日.ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

己.ケージの中に力ードがある場合は、力ードを取り巧します。 

7. 3本の M 2 X 3 mm ネジをみします。 

8. キヤリアを) t 側に巧してシステム基巧から離し、々 I こ坛対側に引っ張ってキヤリアを取りかします。 



1 

力ードキヤリア 

2 

M 2 X 3 mm ネジロ） 


カードケージの取り付け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し "C は、 www . dell . com/]’p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご莫〈ださい。 

1. キャリアの片側、次にもう一方の側を取り付け、巧をの位置に設置します。 

2. 3本の M 2 X 3 mm キジを取り巧けます。 

3. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を昭）。 

4. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り讯ナ ホ蒂昭）。 

5. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベースアセンブリのを面の取过 けを参照）。 



















目次に戻る 



目次に戻る 


コイン型電あ 

Dell ™ LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

♦ コイン型電池の取りかし 
♦ コイン型電池の取りせけ 


コイン型電化の取り外し 

コンピュータ内部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


〇 ま意： 他の電源を使巧せずにシステム基板からコイン型電ミ也を取りがすと、 BIOS がデフオルト設定にリセットされ、リアルタイムクロックがビルド日に設定されます。ューザーが巧った BIOS 
^のシステム設定を要の再入力、システムクロックの設定が必要じなります。 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じ巧って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを虽返します。 

3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリお面の取り かし を きお）。 

4. コイン型電化を動かし底面の両面テーブから離します。 

日.コイン型電化をコンピュータから取 y 出します。 

6. コイン型電化ケーブルをシステムぶ巧からかしまず。 



1 

バッテリーケーブルコネクタ 

2 

コイン型電地 


コイン型電化の取り付け 

コンピュータ内部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. コイン型電池ケーブルをシステム基板に接続します。 

2. コイン型電池をコンピュータに取り付けます。 

3. 取り外した古いコイン型電池を取りがけなおす場合は、タブの下に電化をスライドさせて挿入し、直面をテープで固定するために上から押します。 

新ししロイン型電池を取り付ける場合は、電ミ也からテープを外してタブの下にスライドさせて挿入します。底面に固定させるため、上から巧しまず。 

4. ベースアセンブリの届面を取りがけます （ ベースアセンブリの底面の 取り付け を 参照）。 

5. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 
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プロセッサモジュール 

Dell™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取り外し 
♦ プロセッサモジュールの取り付け 


プロセッサモジュールの取りかし 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. コンピュータの底面を取り外します ( ベースアセンブリ庭面の取り かし を 参照）。 

4. ファンを取りかします （ ファンの 取り外し を 参照）。 

5. プロセツササーマル冷卽アセンブリを取り巧しますけ ロセツササーマルホ却アセンブリの取りが しを参照）。 



1プロセッサモジュール 


Q を意 ： プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサに垂直になるようじドライバを握ってください。 

6. ZIF ソケットを緩めるには、細めのマイナスドライバを使巧して、 ZIF ソケットカムネジをそれレ: I 上回せな<なるまで反時計回りに回します。 



1 

ZIF ソケットカムネジ 

2 

ZIF ソケット 


Q を 意： プロセッサの々却効まを最大にするため、プロセッササーマル冷がアセンブリの放熱部分に触れなし巧ください。皮脂がつ〈と熱パッドの放熱能力がほ下する場合があります。 
Q を意： ブロセツサモジユールを取り外すには、モジユールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジユールのピンが曲がらないようミ主意してくださし、。 





















7. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 


プロセッサモジュールの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

© を意 プロセッサダイに触らないで〈ださい。カムネジとプロセッサの間での間欠的な接ちもを防止するため、カムネジを回す間はダイが取りつけてある基キ反の部分を巧さえて、プロセッサが動かな 
いようじします。 

〇 を意： プロセッサモジュールを装着する前に、カムロックが完全に開いた位置にあることを確認してくださし、。プロセッサモジュールを正し< ZIF ソケットに装着するのに、力を加える必要はありま 
せん。プロセッサモジュールが正し<装着されていないと、時々接続力 《 途切れたり、マイクロプロセッサおよび ZIF ソケットに修復不可能な損傷をちえる巧れがあります。 

r ィ メモ： 新ししヴロセッサを取り付ける場合は、サーマルパッドが取り付けられた新しいサーマル冷却アセンブリか、または適切な取りかけ方法が図稱されている巧術シート付きの新しいサーマル 
M パッドを人手します。 


1. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIP ソケットのピン1の角に合わせ、プロセッサモジュールを挿入します。 


^ メモ： プロセッサモジュールのピン1の角には、 ZIF ソケットのピン1の角の兰角に合わせるための兰ちがあります。 


プロセッサモジュールが正し〈装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールのちが1つでも他の角より高い場合、モジュールは正しく装着されていません。 



1 

ZIF ソケットカムネジ 

2 

ZIF ソケット 

3 

ピン1の角 




Q を意： プロセッサへの損傷を防ぐため、カムネジを回す際はプロセッサにま直になるようじドライバを握ってください。 

2. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセツサモジユールをシステム基巧に固定します。 

3. プロセッササーマル冷がアセンブリを取りがけます ( プロセッササーマル冷ま P アセンブリの取りけ け をを聞）。 

4. ファンを取りかけます ( ファンの取り付け を 参蹈）。 

5. ベースアセンブリのお面をがけます （ ベースアセンブリの巧面の取りが け を 寒照）。 

6. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 














目次に戻る 


プロセッササーマル;令却アセンブリ 

Dell™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッササーマル冷却アセンブリの取りがし 

• プロセッササー マル; ち却アセンブリの取り付け 

コンピユータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピユータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 WWW . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監ください。 

お使いの コン ピュ ータ には次の2種類の サーマル ソ リユーシヨン があります。 

I サーマルホ却アセンブリが2台必要なディスクリートグラフィックス。 

I サーマル;令却アセンブリが1台必要な巧蔵グラフィックス(ディスクリートグラフィックスプロセッサはさみません）。 


プロセツササーマルホ却アセンブリの取り外し 


ディスクリートグラフィックスを巧アセンブリ 

ディスクリートグラフィックスオプション付のシステム基板を購入した場合、な下の手順に従ってください。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手順に化ってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 


3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリ巧面の取り列 •し そを照）。 

4. ファンを取りかします ( ファンの取り外し を 参昭）。 

日.プロセツササーマル冷却アセンブリをシステム基板に固定してし、る朽1まネジを順番に緩めます。 

6. 角度をつけながらアセンブリのネジ側を慎重に持ち上げ、アセンブリの通気孔側をコンピュータから取り出します。 



1 

プロセツササーマル冷却アセンブリ 

2 

ネジ （4) 

3 

アセンブリのキジ側 

4 

アセンブリの通気孔側 
















1 

プロセツササーマル冷却アセンブリ 

2 

ネジ (4) 

3 

アセンブリのネジ側 

4 

アセンブリの通気孔側 


7. システム基板にグラフィックスサーマル;令却アセンブリを固定している 3 本の巧まネジを緩めます。 

8. 角度をつけながらアセンブリのキジ側を慎重に持ち上げ、アセンブリの通気孔側をコンピユータから取り出します。 

ディスクリートグラフィツクスが却アセンブリ 

内蔵グラフィックス付のシステム基おを購入した場合は、な下の手順に従ってください。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピユータを虽返します。 

3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリ巧面の取り かし を きお）。 

4. ファンを取りかします ( ファンの取り外し をを昭）。 

日.システム基板にサーマルが却アセンブリを固定している4本の巧束ネジを繰めます。 

6. 角度をつけながらアセンブリのネジ側を慎重に持ち上げ、アセンブリの通気孔側をコンピュータから取り出します。 
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1 

アセンブリの通気孔測 

2 

プロセツササーマル;令がアセンブリ 

3 

キジ （4) 

4 

アセンブリのネジ測 


プロセッササーマルを巧アセンブリの取り付け 

コンピユータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピユータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

ディスクリートグラフィックスサーマル冷却アセンブリ 

1. 角度をつけながらグラフィックスサーマル;令がアセンブリの通気孔測をコンピユータの中に配置しサーマルを却アセンブリの3本の巧束ネジとシステム基板のネジ巧を合わせます。 

2. 3本のネジを順に純めて、サーマルホがアセンブリをシステム基板に固をしまず。 

3. 角度をつけながらグラフィックスサーマル;令がアセンブリの通気孔側をコンピユータの中に配置しサーマルが却アセンブリの4本の巧まネジとシステムを板のネジ巧を合わせます。 

4. 4本のネジを順に純めて、サーマルをがアセンブリをシステム基板に固をしまず。 

日.フアンを取りがけます ( フアンの取りが け を参照）。 

6. ベースアセンブリのお面を取りがけます （ ベースアセンブリの巧面の取りがけ ホを照）。 

7. バッテリーを取り讯ナます （ バッテリーの的り讯 ナ ホ参照）。 


















巧麻グラフィックスサーマルホ却アセンブリ 


1. 角度をつけながらグラフィックスサーマル;令却アセンブリの通気孔側をコンピユータの中に配置し、サーマルを却アセンブリの4本の巧まネジとシステムる巧のネジ巧を合わせます。 

2. 4本のネジを順に純めて、サーマルを却アセンブリをシステム基板に固をしまず。 

3. ファンを取りがけます ( ファンの取り かけ を を招）。 

4. ベースアセンブリのお面を取りがけます （ ベースアセンブリの巧面のおりが け キ巻照）。 

5. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的りがけ ホを照）。 


目次に戻る 







目次に戻る 


I / O ドーターカード 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ I / O ドーターカードの取リタ!•し 

• I / O ドーターカードの取り付け 


I / O ドーターカードの取り外し 

コンピュータ内部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じなって操作して<ださい。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベースアセンブリ商面の耳?りかし を参照）。 

4. ヒンジカバーを取りかします f ヒンジカバーの取りが し を 参照)。 

日.ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取り かし を参照）。 

己.システム基板を取りかします （ システム基おアセンブリの巧り 外し を 参照）。 

7. モデムホ取りがします （ モデムの取り かし を を招）。 

8. 2本の M 2 X 3 mm ネジを I / O ドーターカードから取り外します。 

9. I / O ドーターカードを取りかしまず。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 

2 

I / O ドーターカード 


I / O ドーターカードの取り付け 

巧の手順を開姑する前に、お巧いのコンピューかこ同祖の、を全にお使いし、ただ < ためのま意にがってください。 

1. ベースアセンブリに I / O ドーターカードを取りがけます。 

2. 2本の M 2 X 3 mm ネジを取りかけて、 I / O ドーターカードをベースアセンブリに固定します。 

3. モデムホ取り讯ナモす （ モデムの取りが け を参昭）。 

4. システム真板を取りがけます （ システムを巧アセンブリの取り付け ホを照）。 



















5. パームレストアセンブリホ取りがけます （ パームレストアセンブリの取りかけ ホを照）。 


6. ヒンジカバーを取り付けますく ヒンジカバーの 取り付けを 参照）。 


7. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベー スアセンブリの底面の 取り付けを 参照）。 


且ジに居る 







目次に戻る 


ディスプレイ 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 


|0 

ディスプレイアセンブ IJ のなりかし 

1み ディスプレイインバータ 


• 

ディスプレイアセンブ IJ の巧りがけ 

1み カメうおよびマイクアセンブリの的りタトし 


• 

ディスプレイべゼルの巧りかし 

1み カメうおよびマイクアセンブリの的りがけ 


• 

ディスプレイべゼルの巧りかけ 

1み ラッチフックアセンブ IJ の巧りみし 


• 

ディスブレイパネルの巧りかし 

1み ラッチフックアセンブ IJ の巧りがけ 


• 

ディスブレイパネルの巧りかけ 

1み ディスプレイカバーの巧りかし 


• 

ディスプレイパネルブラケットの巧りがし 

1み ディスプレイカバーの巧りがけ 


み ディスプレイパネルブラケットの巧リイ汁け II 1 


。 メモ： 冷陰極管 ( CCFL ) ディスプレイ、あるいは LED ディスプレイのどちらをミ主义したかによってグラフィックが異なる場合があります。 


ディスプレイアセンブリの取り外し 

コンピュータ内部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのま意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの届面を取りかします （ ベースアセンフリ底面の取りが し を参照）。 

4. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取りが し を参照)。 

日.ディスブレイケーブル、 WPAN ケーブル、およびモデムケーブルを取りがします。 

^ を意： 取りかしたケーブルはコンピュータから靜れたを舟こ置いておきます。 

6. デイスブレイケーブルとワイヤレス ( WLAN 、 WWAN 、 および WPAN ) ケーブルの配線をかします。 



1 

デイスブレイケーブル 

2 

WPAN ケーブル 

3 

WLAN ケーブル 

4 

WWAN ケーブル 


7. をヒンジから M 2.5 X 5 mm のネジを取り外します。 



1 M 2.5 X 5 mm ネジ （2) 


























































8 . 


コンピュータをき向きじします。 



ディスプレイアセンブリの取り付け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

。 を意： 取りかしたケーブルは、ディスプレイアセンブリを取り付ける前にべースアセンブリから離れた後方に置いておきます。 

1. ディスプレイヒンジをコンピュータベースの巧と揃えてから、ディスプレイを下ろして所定の位置に置きます。 

2. 2本の M 2. 5 X 5 mm ネジをヒンジに取り付けます。 

3. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを裏返します。 

4. ディスブレイケーブルとワイヤレス （ WLAN 、 WWAN 、 および WPAN ケーブルを配線し、ケーブル配線チャンネルのをタブげセンブリの背面にあるタブを含む）の下にケーブルを収めます。 

日. WWAN アンテナケーブルを WWAN 力ードに接続し、使つていないアンテナケーブルを力ードスロットの隣にあるべースアセンブリケーブルホルダに収めます。 

6. WPAN アンテナケーブルを WPAN 力ードに怯続し、巧つていないアンテナケーブルを力ードス□ットの隣にあるべースアセンブリケーブルホルダに収めます。 

7. WLAN アンテナケーブルを WLAN 力ードに巧続し、巧つていないアンテナケーブルを力ードスロットの隣にあるべースアセンブリケーブルホルダに収めまず。 

8. ディスブレイケーブルをシステム基巧のディスプレイケーブルコネクタに}ま続します。 

9. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り 讯ナ ホ 参昭）。 

10. ベースアセンブリのお面を取りがけます （ ベースアセンブリの巧面の巧りがけ ホを照）。 

11. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの酌り がけ を 参照）。 


ディスプレイべゼルの取り外し 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T ■は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 


1. 作業を閱おする 前に の 手順にがって〈ださい。 


2. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ デ イス ブレイアセンブリの取りかし ホ寒照）。 


Q ま意： べゼルへの損傷を防ぐため、ディスプレイカバーからのべゼルの取りかしには、特にミ主意してください。 











O 注意： べゼルの左側およびち側の留め金をかすには、持ち上げながらべゼルの端を押し出す力、、ディスブレイのかへ}甲し出します。べゼルの上がおよび底部の留め金をかすには、持ち上げな 
〜 がらディスプレイに向かって、またはディスプレイの中へべゼル上部またはをがを引きます。特に LED ディスプレイパネルにほ巧されているべゼルについロホ、細むのを意が必要です。 

Q を意： べゼルを取り外す隔、ディスプレイに惕をつけなし、ようミ主意してくださし、。 

3. べゼルをミ主意しながら持ち上げ、左ちの留め金、次にディスプレイパネルの底部と上卽を巧します。 

4. すべての留め金をかしたら、べゼルをディスプレイアセンブリから持ち上げます。 
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1 

ディスプレイべゼルち側 

2 

ディスプレイパネル 

3 

べゼル上部 

4 

ディスプレイべゼル右側 

5 

ベゼル底部 

6 

ディスプレイべゼル 


ディスプレイべゼルの取り付け 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. ディスブレイパネルのラッチフックを、ディスプレイべゼルの小さい長方おの巧におってせベます。 

© を意： べゼルの左側および右側の留め金を留めるには、押し下げながらべゼルの端をディスプレイに向かってまたは中へ引きます。べゼルの上卽および底部の留め金を留めるには、押し下げ 
ながらべゼルの上部または底部を押し出すかディスプレイのかへ巧し出します。 

2. いずれかのちから、指を使ってべゼルを慎重に巧をの位置にはめ込み、ディスプレイパネルに固をします。 

3. デイスブレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照）。 


ディスプレイパネルの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全 I こも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 


1. 巧業を閱始する 前に の丰 I 帽じ化って〈ださい。 


2. ディスプレイアセンブリを取りかします （ デ イス ブレイアセンブリの取りかし ホ寒照）。 


3. ディスプレイべゼルネ取りかします ( ディスプレイべゼルの取り かし を を照）。 


4. 4本の M 2.5 X 5 mm ネジをディスプレイパネルから取りかします。 


CCFL ディスプレイパネルの取り外し 















1 

M 2.5 X 5 mm ネジ （4) 

2 

ディスプレイパネル 

3 

デイスブレイカバー 

4 

インバータバックライトケーブル 


1. インバータからインバータバックライトをかします。 

Q を 意： ディスプレイカバーのヒンジやケーブルでディスプレイパネルを 破損し なし、ようにを意してください。 

2. ディスプレイパネルをディスプレイカバーの巧へ持ち上げ、作業場丽こディスプレイパネルを平らに 置きます。 

3. ディスプレイケーブルを取り外し、リリースタブを強く巧してケーブルを外します。 

4. 必要があれば、ディスプレイパネルブラケットを取りみします （ ディスプレイパネルブラケットの巧り 外し を 参照）。 


LED ディスプレイパネルの取り外し 



1 

M 2.5 X 5 mm ネジ （4) 

2 

ディスプレイパネル 

3 

ディスプレイカバー 




Q を意 ： ディスプレイカバーのヒンジやケーブルでディスプレイを巧損しないようにミ主意して〈ださし、。 

1. ディスプレイパネルをディスプレイカバーの巧へ持ち上げ、作業場丽こディスプレイパネルを平らに置きます。 

2. プルタブを引いて、ディスプレイケーブルを取りかします。 


ディスプレイパネルの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


ディスプレイパネルブラケットを巧りかした場合は.巧リイ寸けます （ ディスプレイパネルブラケットの取リイ 寸け ホ参照）。 




















CCFL ディスプレイパネルの取り付け 



1 

ディスプレイパネル 

2 

デイスブレイカバー 

3 

ディスブレイケーブル 




1. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるコネクタに接続します。 

2. ディスプレイカバー上のノッチ周辺にディスプレイケーブルを配線しディスブレイパネルを所定の場所に設置します。 

3. インバータバックライトケーブルをイン/くータに接結します。 

4. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取りかけます。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

6. デイスブレイアセンブリを取りがけます （ ディスプレイアセンブリの取りけ け を参廣）。 


LED ディスプレイパネルの取り付け 



1 

ディスプレイパネル 

2 

ディスプレイカバー 

3 

ディスブレイケーブル 




1. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるコネクタに接続します。 

2. ディスブレイカバー上のノッチ周辺にディスプレイケーブルを配線しディスプレイパネルを所定の場所に設置します。 

3. ディスプレイパネルをディスプレイカバーに固定している4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取りかけます。 

4. ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスプレイべゼルの巧りがけ を 参照）。 


5. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ ディスブレイアセンブリのおりがけ ホを鹿）。 




















ディスプレイパネルブラケットの取り外し 


1. ディスプレイパネルのいずれかの側にあるディスプレイパネルブラケットから2本の M 2.5 X 5 mm ネジ（と CCFL ディスプレイ用のプラスチックブラグ 2) を取り巧します。 

2. ディスブレイパネルブラケットを取りかします。 



1 

ディスプレイパネル 

2 

M 2.5 X 5 mm ネジロ） 

3 

プラスチックプラグに CFL ディスプレイ用のみ、 2) 

4 

ディスプレイパネルブラケット 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

b ゾモ： ディスプレイパネルブラケットには、 L (ち）および R (ち）のラベルが付けられてしなず。 

1. ディスプレイパネルブラケットを取りがけます。 

2. 2本の M 2. 5 X 5 mm ネジ(と CCFL ディスプレイ用のプラスチックプラグ 2) をそれぞれディスプレイパネルブラケットに取り付けまず。 


ディスプレイインバータ 
ディスプレイインバータの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全 I こも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイアセンブリの取り外し をを昭）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参照）。 

4. ディスプレイインハ‘ータから2本の M 2 X 3 mm ネジを取りみします。 

日. 2つのディスプレイインバータコネクタを巧きます。 

6. ディスブレイインバータをディスプレイカバーから持ち上げます。 
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1 

M 2 X 3 mm ネジロ） 

2 

ディスプレイイン/くータコネクタ 

3 

ディスプレイインバータ 

4 

ディスプレイインバータコネクタ 


ディスプレイインバータの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 


1. 2つのディスプレイインバータコネクタをディスプレイインハ‘ータに接続します。 

2. ディスプレイインバータを固定している2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 

3. ディスプレイべゼルホ取りがけます （ ディスプレイべゼルの取りかけ ホ参昭）。 

4. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照）。 


カメラおよびマイクアセンプリの取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただ<ためのを意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

b メモ： カメラとマイクアセンブリはオプションで、コンピュータに付属してしぶい場合もあります。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に化ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの耳又り 外し を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取り かし を 参障.）。 

4. カメラ/マイクケーブル上の小型レバーを持ち上げます。 

5. M 2 X 3 mm 巧まネジを緩め、カメラ/マイクアセンブリを角度をつけて慎重に持ち上げ、カメラ/マイクケーブルを外します。 



1 

デイスブレイカバー 

2 

カメラマイクアセンブリ 

3 

カメラマイクケーブル 

4 

M 2 X 3 mm ネジ （1) 






















カメラおよびマイクアセンブリの取り付け 


コンピュータ内部の作業をおめる前に、お使いのコンピュータじ付属しているガイドのを全にお使いいただ〈ためのを意事項をお読み < ださい。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追力□情報 
に関しては、 WWW. dell .com/]’p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご黄ください。 


1. カメラ/マイクケーブルのケーブルコネクタをカメラ/マイクケーブルアセンブリのコネクタに挿入します。 

2. カメラ/マイクアセンブリにあるコネクタのレバーを閉じます。 

3. 曲げて角度をつけ、カメラ/マイクアセンブリをディスプレイカバーのノッ于に沿って並べます。 

4. カメラ/マイクアセンブリをディスプレイカバーに固をしている M 2 X 3 mm ネジを綿めます。 

5. ディスプレイべゼルを取り付けまず （ ディスプレイべゼルの取りが け を 参照）。 

6. ディスプレイアセンブリを取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取り付け ホ参顆）。 


ラッチフックアセンブリの取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関し "C は、 www . dell . com/]’p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監<ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスブレイアセンブリを取りがします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を 参照）。 

3. ディスプレイべゼルを取り外します ( ディスブレイべゼルの取りが し を参照）。 

4. M 2. 5 X 5 mm ネジを外します。 

5. 前面からスタビライザバーを持ち上げながら弓 I き出します。 



1 

M 2.5 X 5 mm ネジ 

2 

ラッチフックアセンブリ 

3 

デイスブレイカバー 




ラッチフックアセンブリの取り付け 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し "C は、 www . dell . com/]’p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご莫〈ださい。 

1. ラッチフックアセンブリをディスプレイカバーに置き、アセンブリとカバーのネジ巧を合わせます。 

2. M 2. 5 X 5 mm ネジを取り付けます。 

3. ディスプレイべゼルを取り付けます （ ディスブレイべゼルの取りが け を 参照）。 


















4. ディスプレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取りせ けを参照）。 


ディスプレイ カバーの 取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従って〈ださい。 

2. デイスブレイアセンブリを取りかします （ ディスプレイアセンブリの取りかし ホを照）。 


3. ディスプレイべゼルを巧りかします ( ディスプレイべゼルの取りが し をを照）。 


4. ディスプレイパネルを巧りかします ( ディスプレイパネルの取りが し をきお）。 


5. カメラおよびマイクアセンブリがある場合ロホ、これらを取り外しますく カメラおよびマイクアセンブリの取りみ しを 参照）。 


6. ディスプレイケーブルをディスプレイパネルの背面から取りがし、パネルを持ち上げます。 



1 

ディスプレイパネル 

2 

ディスプレイカバー 

3 

ディスプレイケーブル 





1 

ディスプレイパネル 

2 

ディスプレイカバー 

3 

ディスプレイケーブル 




ディスプレイカバーの取 y 付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただ < ためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


1. ディスプレイカバーのパッケージを取りかします。 


2. ディスブレイケーブルをディスプレイパネルの背面にあるコネクタに接続します。 























3. コンピュータと一铭にカメラとマイクアセンブリをを文していた場合は、これらを巧リイ汁けます （ カメうおよび'マイクアセンブリの取りがけ ホき鹿）。 


Q ま意： ディスプレイパネルを取り付ける場合、ディスプレイカバーの接続していないケーブルがカバーの方を向いておらず、パネルの下じ挟まっていないことを確認します。 

4. ディスプレイパネルホ取り付けます （ ディスプレイパネルの取リイ寸け ホを照）。 


5. ディスプレイべゼルを取り付けます (ディスプレイべゼルの 取り付けを 参照）。 


6. ディスブレイアセンブリを取り付けます （ディスプレイアセンブリの取り かしを参照）。 








目次に戻る 

フアン 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ フアンの 取りかし 
♦ ファンの取り付け 


フアンの取り外し 

>コンピュータ内部の作業をおめる前に.おないのコンピュータにせ属してし、るガイドのを全にも'巧いいただくためのま意事項をお読みくださし、。ま全におないいただくためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監ください。 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベース アセンブリ底面の取りが し を 参照）。 

4. コンピュータのべースにフアンを固定している3本の M 2.5 X 5 mm ネジをかします。 

日.システム基板からフアンコネクタを取り外します。 

6. 斜めじファンを持ち上げて、取り外します。 



1 

M 2.5 X 5 mm ネジ （3) 

2 

フアン 

3 

フアンコネ、クタ 




フアンの取り付け 

コンピユータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピユータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監ください。 

1. 斜めじフアンを差し込み、ファンのネジ巧とヒートシンクのネジ巧を合わせて押し込みます。 

2. コン ピユータベースにファンを固定する3本の M 2.5 X 5 mm ネジを取り付けます。 

3. システム基板コネクタにファンコネクタを巧統します。 

4. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベースアセンブリのを面の取过 けを参照）。 


且ジに夏る 


















目次に戻る 


フラッシュキャッシュモジュール 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

♦ FCM の取りがし 

♦ FCM カードの取リイ寸け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黃<ださい。 

フラッシュキャッシュモジュール （ FCM ) は、コンピュータのパフホーマンスを向上させる内蔵メモリカードです。 FCM は WWAN または WPAN ミニカードス□ットのいずれかに取り付けられます。 

B イ メモ： FCM は Windows Vista ⑥オペレーティングシステムにのみ対応します。 

コンピュータと一德に FCM 力ードをミ主文された場合、力ードはすでに取り付けられています。 


FCM の取り外し 

1. 作業を開始する 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリ巧面の取り かし を を照）。 

4. 左のヒンジカバーを取りかします （ ヒンジカバーの巧り 外し を 参暗）。 

5. M 2 X 3 mm ネジを FCM 力ードから取りがします。 


カードは45度の角度で飛び出します。 

6. FCM カードをコネクタカ、ら45度の角度で引き巧きます。 



1 

M 2 X 3 mm キジ 

2 

WPAN / UWB/FCM 力ード 



1 

M 2 X 3 mm ネジ 

2 

WWAN/FCM 力ード 



















FCM 力ードの取り付け 


Q ま意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、力ードとシステム基あのコネクタを確設し、力ードを再配置して〈ださし、。 

Q を意： FCM 力ードの損協を避けるため、力ードを取りかける晚にケーブルが力ードの下にな つてし、 ないか確認してください。 

〇 を意： ミニカードスロットの内側には WPAN / UWB / FCM としう文字がシルクスクリーン印刷されています。 FCM 力ードを他のミニカードスロットに取り付けないでください。 

1. FCM 力ードをコネクタにスライドさせます。 

2. 力ードを位置揃え位置に巧し巧け、その位置のままにします。 

3. FCM 力ードにネジを取りかけます。 

4. ちのヒンジカバーを取り付けます （ ヒンジカバーの取りが け を 参照）。 

5. ベースアセンブリのお面を取りがけます （ ベースアセンブリの巧面の取りが け キを照）。 

6. バッテリーを取リイ汁けます （ バッテリーの的りがけ ホを.暗）。 


且ジに屋る 







目次に戻る 


ハードディスクドライブ 

Dell ™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ ハードドディスクライブの取りかし 
• ハードディスクドライブの取りがけ 

b ゾモ： デルではデル製品レ a 外の"ードディスクドライブに対する互換性の保証およびサポートの提供は行っておりません。 


ハードドディスクライプの取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 www.dell.com/jp の規制順守ホームぺージ www.dell.com/regulatory_compliance をご監〈ださい。 

ドライブが高温のときに/\-ドディスクドライブをコンピュータから取り外す場合、ドディスクドライブのを属製/\ウジンヴに触れなし、でください。 

© を意： データの損失を防ぐため、ハードドライブを取りがす前に必ずコンピュータの電源を切ってください。コンピュータの電源が入っている、またはスリープ状態のときにハードドディスクライブを 
取りかさないでください。 

^ メモ： M - ドドディスクライブは大変壞れやすい部品です。 M - ドディスクドライブの取扱いにはミ主意してください。 


ハードドライブベイのハードドライブの取りかし方法 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. 清;萬で水平な場丽コンピュータをま返します。 

〇 を意：/ トド!''ライブをコンピューかこ取り付けていないときは、保 證用許 電気防止パッケージに保管します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りかします （ ベー スアセンブリ底面の 取り かし を 参睛）。 

r ィ メモ： ベースアセンブリの底面を取りかしても、取り巧さなくても、ハードドライブは取り外せます。ただし、ハードドライブなかの部品も取り外す場合は、まずべースアセンブリの底面を取りかしてく 
U ださい。 


4. ハードドライブを固定している4本の M 3 X 3 mm ネジ （「 H 」 のマーク付)を取りかします。 

5. ハードドライブをコンピュータから引き出します。 



1 

ドディスクドライブ 

2 

M 3 X 3 mm ネジ （ 4) 


6. べゼルからネジをかし、ハードドライブからべゼルを取りかします。 













1 

/\ードドライブべゼル 

2 

M 3 X 3 mm ネジ 

3 

/、ードディスクドライブ 




ハードディスクドライブの取り付け 

1. /、ードドライブをま斤しいものと交換する場合、新しい^'’ライブを捆包から取り出して〈ださい。 

/\-ドドライブを保管するためや配送のために、相包を保管しておいて〈ださい。 

Q を意： ドライブを挿入する際は、均等に力を加えてください。力を加えすぎると、コネクタが損傷するあれがあります。 

2. M - ドドライブじべゼルを取り付けます。 

3. M - ドドライブが完全にベイに収まるまでスライドします。 

4. 取りかしていた場合は.ベースアセンブリのお面を取りかします （ ベースアセンブ U の「岳面の 取りがけ ホ参蹈）。 

日.斗本の M 3 X 3 mm /、ードドライブネジを取りがけて姉めます。 

6. バッテリーを交換します。 

7. コンピュータの表側を上にしてディスプレイを開き、コンピュータを起動します。 

8. 新しいドライブを取りかけた場合は、起動してみてください。起動しない場合； 

I 再インストール用メディアを使巧して、コンピュータのオペレーティングシステムをインストールします（詳細については、『セットアップおよびクイックリファレンスガイド』を参照して<ださ 

い）。 


目次に戻る 


I 『Drivers and Ut 川 ties 』 メディアを使用してドライバおよびユーティリティをインストールします(詳細じついては、『セットアッブおよびクイックリファレンスガイド』を参照してください）。 
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ヒンジカバー 

Dell ™ LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

♦ ヒンジカバーの取り外し 
♦ ヒンジカバーの取り付け 


ヒンジ カバーの 取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全 I こも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

ヒンジカバーの左ちは交換不可です。左のカバーは、マルチモードディスプレイポートのカバーで、ちのカバーは RJ -45 ネットワークコネクタのカバーとなっています。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に化って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを虽返します。 

3. 2本の M 2. 5 X 5 mm ネジをヒンジカバーから取り外します。 

4. をヒンジカバーをコンピュータから引き出し、持ち上げて取り外しまず。 



1 

ヒンジカバー 

2 

RJ -11 ホットワークコオ、クタ 

3 

M 2.5 X 5 mm ネジ(を 2) 

4 

デイスブレイポート 


ヒンジ カバーの 取り付け 


1. ちのヒンジカバーをディスプレイポートの上に引き出しちのヒンジカバーを RJ -45 ネットワークコネクタの上に引き出します。 


2. 2本の M 2 .日 X 5 mm ネジををヒンジカバーに取り付けます。 


目次に戻る 
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キーボード 

Dell ™ LatitudeTM E6500 サービスマニュアル 

♦ キーボードの取り外し 
♦ キーボードの取りせけ 


キーボードの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがって操作して<ださい。 

2. ヒンジカバーを取りかします （ ヒンジカバーの取りが し を参輯）。 

3. LED カバーを取り列•します （ LED カバーの巧り がし を参照）。 

4. キーボード上卽にある2本の M 2 X 3 mm ネジを巧します。 

^ 注意 ：キーボード上のキーキャップは读れたんかれたりしやすく、また取り巧けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはま意して〈ださい。 

5. プルタブを使用して、キーボードの上部だけを静かに持ち上げ、斜めにつり上げてキーボードをコネクタから取り出します。 



1 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 

2 

キーボード 

3 

青色のプルタブ 




キーボードの巧 y 付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

^ を意 ：キーボード上のキーキャップは读れたんかれたりしやすく、また取り巧けに時間がかかります。キーボードの取りかしや取り扱いにはま意して〈ださい。 

1. コンピュータのすぐ上にあるキーボードの上部を持ち、キーボードの底卽を斜めに挿入し、パームレストの前方内側のすぐ下にあるキーボード底部に沿ってタブおよびキーボードコネクタを設置し 
まず。 

b メモ: ALT キーを押すと、キーボードの適切な設置に役立ちます。 

2. 両端をミ主意して巧し、キーボードを所定の位置に収めます。 


3. キーボード上部に2本の M 2 X 3 mm ネジを取り付けます。 
















1 

M 2 X 3 mm ネジ （2) 

2 

タブ（日） 

3 

キーボードコネクタ 




4. キーボードの上部からダッシュボードパネルを取り付け、を意しながらパネルにはめ込みまず。 

日. LED カバーを取りけ■けます （ LED カバーのおり付け ホ参輯）。 

6. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り讯 ナ ホを昭）。 

7. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

8. バッテリーホ取りかけます （ バッテリーの巧りがけ ホを照）。 

目次に戻る 












目次に戻る 


LED カバー 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ LED カバーの取りかし 

♦ LED カバーの おリイ寸け 


LED カバーの 取り外し 

コンピュータ内部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じなって操作して<ださい。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベース アセンブリ商面の取りが し を 参照）。 

4. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの 取りが し を参照)。 

日.ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディス ブレイ を 参照）。 

6. コンピュータを裏返し、 LED カバーをコンピュータの前面に固定しているバッテリベイの4つのタブを見つけます。プラスチックスクライブを利用して、タブを慎重に押して LED カバーを巧しま 
す。 



1 

LED カバー 

2 

スクライブ 


LED カバーの 取り付け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 斜めじして巧業を巧い、 LED カバーをタブ1つずつにはめ込んでいきます。 

2. デ ィス ブレイアセンブリホ取 LJ 讯ナます ( ディスプレイ をを招）。 

3. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧リ讯 ナ ホを昭）。 

4. ベースアセンブリのを面を取り付けます (ベースアセンブリのを面の 取り付けを 参照）。 


目次に戻る 
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メモリ 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ メモリモジュールの取り外し 

• メモリモジュールの取り付け 
♦ コンピュータの動イ乍 

コン ピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

詩電気放電を避けるため、詩電気防止用リストバンドを巧用したり、定期のにコンピュータの案面にあるコネクタなどの塗装されてしけよい金属面に触れわりして、詩電気を除まします。 

〇 を意： コンピュータにメモリモジュールが1つしかない場合は . 「DIMM A 」 とラベル表示されているソケットにメモリモジュールを取り讯ナます。 

© を意： メモリのアップグレード中にコンピュータから元のメモリを取り巧した場合、ま斤し〈装着するモジュールをデルからお買い上げになったとしても、元のメモリをま斤しいメモリとは別に保管して< 
ださい。できるだけ、新しいメモリモジュールと元のメモリモジュールをペアに しないで ください。元のメモリモジュールと新しいものをペアにすると、コンピュータが最適なな能で機能しないことが 
あります。 

^ ゾモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証対をじ含まれます。 


メモリモジュールの取 y 外し 


お使いのコンピュータでは次のモジュールじ対応します。 


サイズ 

スロット 

Windows XP 

Windows Vista 

512 MB 

DIMM A 

X 

X 

1 G 己 

DIMM A 、 または DIMM A および DIMM B 

X 

X 

2 GB 

DIMM A 、 または DIMM A および DIMM B 

X 

X 

3 GB 

DIMM A および DIMM B 

X 

X 

4 GB 

DIMM A 、 または DIMM A および DIMM B 


X 

8 G 己 

DIMM A および DIMM B 


X 


お使いのコンピュータでは 、 DIMM A または DIMM B と呼ばれるユーザーアクセス可能な2個の S 0 DIMM ソケットが楠わっています 。 DIMM A はシステム基佩こ最もぶいスロットで、必ずメモリモ 
ジュールを取り付けます 。 DIMM B ソケットじは、システムメモリパフホーマンスを向上させるための追加めなモジュールが含まれている場合もあります 。 DIMM A ソケットのモジュールを取り替える必 
きがあり 、 DIMM B も装楠されている場合は 、 DIMM B を初めに取り外す必要があります。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. コンピュータを清漂で平らな場戸斤へま返しにおきます。 

3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリお面の取りが し をを照）。 

DIMM B 

DIMM B ソケットには、お使いのシステムの構成じよりメモリモジュールが装着されている場合と、装着されていない場合があります。コンピュータの下側からメモリ実装部を見ると 、 DIMM B ソケットは 
最上がに 、 DIMM A ソケットはシステムさあに最もおい場所にあります。 


DIMM B モジユールの取 y 外し 

〇 を意： メモリモジュールコネクタへの損惕をおぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるためにツールを使届しなし、でくださし、。 

1 .DIMM B モジュールを取り外すには、固定クリップをメモリモジュールの側端から広げて、メモリモジュールのかれている方の側端を、システム基キ財こ巧して45度となるように持ち上げます。 




















1 

メモリモジュール固定クリップ （2) 

2 

メモリモジュール 


2. メモリモジュールの側端を握り、コネクタからまっすぐ引きます。モジュールを静電気防止バッグなどの静電気防止容器に入れます。 

DIMM A 

〇 を意： メモリモジュールコネクタへの損惕を防ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるツールをほ巧しないでください。 

1. DIMM A モジュールを取り外すには、固定クリップをメモリモジュールの側端からにげて、メモリモジュールの外れてし、る方の測端 t システム基樹こ巧して45度となるように持ち上げまず。 

2. メモリモジュールの側端を握り、コネクタからまっすぐ引きます。モジュールを静電気防止バッグなどの静電気防止容器に入れます。 


メモリモジュールの取り付け 

DIMM B 

1. コンピュータの直体の塗装されてしぶい金属面に軸れて、許電気を除ちします。 

2. メモリモジュールを詩電気防止容器から取り出し、モジュールの側端を持ち、モジュールエッジコネクタのス□ットをソケットのコネクタのキーと揃えます。 

3. メモリモジュールをシステムさキ反に対して45度の角度で、完全に化まるまで DIMM 己コネクタに巧入します。 



4. 固定クリップによりモジュールがロックされるまで、メモリモジュールの長端を巧し下げます。 

じ メモ： メモリモジュールが適切に取り付けられてし、ない場合、固定クリップがモジュールを完全に固定できず、コンピュータが起動できない可能性がります。この場合、エラーメッセージはき示さ 
M れません。 

DIMM A 

DIMM A ソケットは、システム基祝こ最も巧い位置じあるソケットです。メモリモジュールが DIMM B ソケットに取り付けられている場合 、 DIMM A ソケットを取り付ける前に、この DIMM B を取り巧す 









必要があります。 


1. コンピュータの直休の塗装されていない金属面に触れて、詩電気を除去します。 

2. メモリモジュールを詩電気防止容器から取 y 出し、モジュールの側端を持ち、モジュールエッジコネクタのス□ットを DIMM A ソケットのコネクタのキーと揃えます。 

3. メモリモジュールをシステム基巧に巧して4日度の角度で、完全に化まるまでソケットコネクタに挿入します。 

4. 固定クリッブによりモジュールがロックされるまで、メモリモジュールの長端を巧し下げます。 

じ メモ： メモリモジュールが適切に取り付けられてし々い場合、固定クリップがモジュールを完全に固定できず、コンピュータが起動できない可能性がります。この場合、エラーメッセージは表示さ 
れません。 

5. メモリモジュールを DIMM B ソケットに取りがけた場合 . DIMM B の丰 I 旧に従い取りがけます。 


コンピュータの 動作 

コンピュータが正しく動作してし、ることを镑証するには： 

1. ベースアセンブリの届面を巧をの位置に挿入し、巧まネジで姉めます。 

2. バッテリーをバッテリーベイに取り付けるか、または DC アダプタをコンピュータおよびコンセントに接続します。 

3. コン ピュータをまっすぐに設置し、ディスプレイを開きます。 

4. コンピュータを起動します。コンピュータは起動谢こ、増設されたメモリを検出してシステム設定情報を自動のにアップデートします。ディスブレイ上に表示されているメモリ容量が予想通りである 
かどうか検証します。 

日.コンピュータに取りかけられたメモリ容量を確認するには、次の操作を斤ないまず。 

I Microsoft Windows ⑥ Vis ね⑥ホペレーティングシステムの場合、 スター ト&ー ヘルプとサポートーコンビ ュータ 情巧をクリックします。 

I Microsoft Windows ⑥ XP オペレーティングシステムの場合、デスクトップの マイコンピュータ アイコンをちクリックし、 プロバテイを クリック、次に を 化をクリックします。 
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モデム 

Dell™ LatitudeTM E6500 サービスマニュアル 

♦ モデムの取り外し 
♦ モデムの取りせけ 


モデムの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を閱おずる 前に の手 IIIM じがって操作して<ださい。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベース アセンブリ商面の耳? りかし を参照）。 

4. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの 取りが し を参照)。 

日.ムレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの 取りが し を参照）。 

6. タブを前方向に巧し、ケーブルを巧き、倍色のモデムフレキシブルケーブルを取りかします。 

7. モデムから黒色の RJ 11 モデムケーブルを巧きます。 

8. M 2 X 3 mm ネジをモデムから取り外します。 

9. モデムを取り外します。 



1 

モデム 

2 

M 2 X 3 mm ネジ 

3 

璋をのモデムフレキシブルケーブル 

4 

黒色の RJ 11 モデムケーブル 


モデムの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

1. モデムをベースアセンブリの中に配置します。 

2. ベースアセンブリの巧をのを置に黒色の RJ 11 モデムケーブルを差し込みます。 

3. M 2 X 3 mm ネジを取りがけて、 I / O ドーターカードにモデムを固定します。 

4. 黒色の RJ 11 モデムケーブルをモデムに接続します。 

5. 检色のモデムフレキシブルケーブルを I / O ドーターカードに巧続します。 

















6. パームレストアセンブリを取り付けますく パームレストアセンブリの 取り付けを 参照）。 


7. ヒンジカバーを取り付けます ( ヒンジカバーの 取り付け を 参照）。 


8. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベー スアセンブリのを面の化过0 けを参照）。 


且ジに夏る 







目次に戻る 


光学ドライブ 

Dell … LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ 光学:ドライブの取り外し 
• 化学ドライブの取り付け 

光学ドライブとしては、セカンドハ-ドドライ义光学式ドライ义または移動巧の無線対応ベイを利巧できます。 


光学ドライブの取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し订ホ、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

^ メモ： 化をドライブの固をネジはオプションなので*おないのコンピュータに取り付けられていない場合もあります。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 IIIM じがって操作して < ださい。 

2. ディスプレイを閉じて、 コン ピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリのお面を取りかします （ ベースアセンブリお面の取り かし を 参睛）。 

4. 固定ネジがある場合は、これをドライブから取り巧します。 

日.ドライブレバーを押し込み、取り外します。 

6. ドライブを光学ベイから取り出します。 



1 

メディアベイ 

2 

ホブティカルドライブ 

3 

ドライブ レバー 

4 

固をネジ(オプション） 


光学ドライブの取り付け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黃<ださい。 

b メモ： ホ学ドライブの固定キジはホブシヨンなので、お使いのコンピュータに取り付けられていない場合もあります。 

1. ドライブをスライドさせて光をベイに挿入します。 

2. リリースラッチを押してドライブを固をします。 

3. 固定ネジが取り巧されている場合は、固定ネジを取り付けます。 

4. ベースアセンブリの底面を取りけけます （ ベースアセンブリの底面の 取り付け を 参照）。 

5. バッテリーを取り付けます ( バッテリーの 取り付け を 参照）。 

















目次に房る 
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パームレストアセンブリ 

Dell™ LatitudeTM E6500 サービスマニュアル 

♦ パームレストアセンブリの取りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 


パームレストアセンブリの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベース アセンブリ商面の取り かし を 参照）。 

4. M - ドディスクドライブを巧り列•します （ ハードドディスクライブの 取り外し を 参照）。 

日.化をドライブを取りかします ( 光学ドライブの取り かし を 参照）。 

己.サーマル;令がアセンブリがファンを取りがします ヴロセツササーマルが却 アセンブリの 取り外し を 参照）。 

7. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの巧り かし を 参聞)。 

8. ディスプレイアセンブリを取りかします （ ディス ブレイ を を暖）。 

9. キーボードホ取りがします ( キーボードの取り外し ホ参睛）。 

10. コンピュータを裏返し、10本の M 2. 5 X 5 mm ネジ、および1本の M 2.5 x 8 mm ネジを取りかします。 



2 


1 

M 2.5 X 5 mm ネジ (10) 

2 

M 2. 5 X 8 mm ネジ 


11. コンピュータの表側を上にし、 「 P 」 のラベルが付いた4本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り巧します。 


12. サーマルパネルをかします。 




















1 M 2.5 X 5 mm ネジ （4) 

13. 青色のプルタブを巧用して、システム基板からワイヤレスキャッ于ャーケーブルをかします。 

14. レバーを持ち上げ、システム基板からスピーカーケーブルを巧します。 

15. 黒をのブルタブを使届して、システム基巧からタッチパッドケーブルを外します。 

16. レバーを持ち上げ、システム基巧からが接轴型スマートカードケーブルを列■します。 

17. レバーを持ち上げ、システム基巧から巧を友リーダーケーブルを列■します(オプション）。 

〇 を定ソ くームレストをコンピュータから無理に外さないでください。パームレストがうま〈かれない場合は、パームレストを慎重に、巧げるか、輯く力を加えます。または、巧抗のある場巧を避けて、 
端におつて力を加えて巧き、パームレストを外します。 


18. シルクスクリーンバーを取り外します。 

19. パームレストの左側を持ち上げ、ち側を巧してパームレストを外し、コンピュータから詩かじ取り出します。 



1 

パームレスト 

2 

サスペンドスイッチケーブル 

3 

指紋リーダーケーブル 

4 

スピーカケーブル 

5 

タッチパッドケーブル 




パームレストアセンブリの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのま意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黄〈ださい。 

1. パームレストのち側を曲げて接結し、巧にち側を降ろして巧をの位置にパチンとはめ込みます。 

2. ちスピーカーホ取リイ寸けます （ ちスヒーカーおよび指紋リーダーカバーの取りけ•け ホき照）。 


3. シルクスクリーンバーを取り付けます。 















4. システム基板に、お接舶型スマートカードケーブル、タッチパッドケーブル、スピーカケーブル、ワイヤレススイッチケーブル、および指紋リーダーケーブル(オプション)を接統します。 

5. 4本の M 2. 5 X 5 mm ネジをシルクスクリーンバーに2本、パームレストに2本取り付けます。 

6. コンピュータを裏返し、コンピュータ底部に11本の M 2 .日 X 日 mm ネジを取リかけて、パームレストを固をします。 

7. ファンを取りかけます ( ファンの 取り付け を 参招）。 

8. 化をドライブを取りかけます ( 光学：ドライブのおり付け ホを昭）。 

9. コンピュータを表が上になるよう返しキーボードホ取りかけます （ キーボードの巧り がけ が 蒂昭）。 

10. ディスブレイアセンブリを取 LJ 讯ナます ( ディスプレイ を 参招）。 

11. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り讯 ナ ホ参昭）。 

12. ベースアセンブリの底面を取りけけます （ ベースアセンブリの底面の 取り付け を 参照）。 

13. バッテリーを取り付けます (バッテリーの 取り付けを 参照）。 











目次に戻る 


DC 電源モジュール 

Dell™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ DC 電源モジュールの 取りがし 

♦ DC 電源モジュールの取り付け 


DC 電源モジュールの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の手 IIIM じがってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りがします （ ベース アセンブリ商面の取りが し を 参照）。 

4. コイン型電池を取り外しまず ( コイン型電池の取り かし を 参照）。 

日. M —ドディスクドライブを取り列•します ( ハードドディスクライブの取リタ! •し を参照）。 

己.ファンを取りかします ( フ7ンの取り かし を 参照）。 

7. プロセッササーマル冷がアセンブリホ取りかします 【 プロセッササーマル冷なアセンブリの取り かし を を暖）。 

8. 化をドライブを取りみします （ 光をドライブの取り かし を 参照）。 

9. ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの巧り かし を 参聞)。 

10. ディスプレイアセンブリホ取りかします （ ディスプレイ をを暖）。 

11. システム基板から白い矢印のラベル表示のついた3本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り外します。 

12. ベースアセンブリの左上ちを引き上げ、 DC 電源、 USB , およびシリアルコネクタを取り出します。 

13. LED カバーを取りかします （ LED カバーのおり 外し を 参照）。 

14. キーボードを取り外します ( キーボードの 取り外し を 参照）。 

15. スピーカー/指紋リーダーカバーを取り外します ( 右スピーカーおよび指紋リーダーカバーのおリタ1 ■し を参照）。 

16. パームレストアセンブリホ取りがします （ パームレストアセンブリの取りが し を参輯）。 

17. 力ードケージを取りかします ( カードケージの取り かし を 参輯）。 

^ ホ意： システム基板からワイヤレスカード、メモリモジュール、およびプロセッサを取り外さないでください。 

18. システム基板を取りかします （ システム基巧アセンブリの取リタん を参照）。 

19. DC 電源ケーブルの配線を外します。 


20. DC 電源ケーブルアセンブリをベースアセンブリから取り外します。 






















1 

DC 電源コネクタ 

2 

DC 電源ケーブル 


DC 電源モジュールの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. ベースアセンブリに DC 電源ケーブルを置き、コネクタ側のガイドとベースの位置を合わせます。 

2. DC 電源ケーブルをシステム基板に接結します（正ししけーブル配線については、 DC 電源モジュールの取り かし の 図を参照）。 

3. システム其おを取り付けます （ システムを 版アセンブリの取りが け が参隔）。 

4. 力ードケージを取りかけます （ 力ードケージの的り讯ナ ホを隔）。 

日.パームレストを取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を暖）。 

己.ちスピーカーおよび指紋リーダーカバーホ取りがけます （ ち スピーカー および指破 リーダーカバーの 取り 村 ■け を 参昭）。 

7. プロセッササーマル冷がアセンブリホ取りがけます （ プロセッササー マル冷却 アセンブリの取りけ け を参照）。 

8. キーボードを取り付けまず ( キーボードの取りせ け を参照）。 

9. LED カバーを取り付■けます （ LED カバーの 取り付け を 参照）。 

10. デ ィス ブレイアセンブリを取りがけます （ デ ィス ブレイアセンブリの取りが け を参照）。 

11. ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧り 讯ナ ホ 参昭）。 

12. 化をドライブを取りかけます ( おをドライブの52り付け ホを昭）。 

13. /、ードドライブを取りかけます レ、ードディスクドライブの取りが け を参招）。 

14. ベースアセンブリの底面を取り付けます (ベースアセンブリのを面の皮!过 けを参照）。 


目次に戻る 






















目次に戻る 


右スピーカーおよび指紋リーダーカバー 

Dell ™ LatitudeTM E6500 サー ビス マニュアル 

♦ ちスピーカーおよび指紋リーダーカバーの取り外し 

♦ ちスピーカーおよび指紋リーダーカバーの取り付け 


ちスピーカーおよび指紋リーダーカバーの取り外し 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。ま全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

^ メモ： 巧おリーダーがない場合は、巧おリーダーの取りかしおよび取りかけ手順は巧視してください。 

1. 巧業を開始する 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. M - ドディスクドライブを取りかします （ ハードドディスクライブの取り かし を 参聞）。 

4. 化をドライブを取りかします （ 光をドライブの取り かし を 参照）。 

日. LED カバーを取り列•します （ LED カバーの取り かし を 参暖）。 

己.キーボードホ取りがします ( キーボードの巧り がし を 参睛）。 

7. 2本の巧まネジを緩めます(ベースプレートに S の文字が印刷されています）。 



1巧まネジ （2) 


8. コンピュータをき向きにします。 

9. 巧殺リーダーのヶーブルを取り外します(指被りーダーをお持ちの場合）。 

10. プラスチックスピーカー/指紋リーダーカバーを取り外します。 















ち スピーカーおよび 指紋 リーダーカバーの 取 y かけ 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

〇 ホ意 ：新しい指殺りーダー/スピーカーカバーアセンブリを取 y 付ける場合は、ケーブルの下から裏紙を取り除いてください。 

^ ホ意：/ ドドディスクライブは大変壌れやすい部品です。/\-ドディスクドライブの取扱いにはミ主意して〈ださい。 

1. 巧紋リーダーをお持ちの場合、指紋リーダーケーブルを接続します。ケーブルに沿って押さえ、ケーブルをパームレストの中に納めまず。 

2. スピーカー/指紋リーダーカバーを巧定のな置に細めます。 

3. コン ピュータを塞返し、2本の M 2 .日 X 日 mm 巧束ネジを姉めます。 

4. キーボードを取り付けます ( キーボードの取りせ け を参醉-)。 

日. LED カバーを取り付■けます ( LED カバーの取り巧け ぞ参照）。 

己.化をドライブを取りかけます （ 光早:ドライブの取り讯ナ ををお）。 

7. バッテリーホ取リイ汁けます （ バッテリーの酌りがけ ホを照）。 


且夕に匡る 
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システム基板アセンブリ 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ システム基巧アセンブリの取りがし 
• システム基す反アセンブリの取りがけ 

システム基キ反の BIOS チップにはサービスタグが収容されており、コンピュータ底面のバーコードラべルにも記載されています。システム基キ反のを換キットじは、な換するシステム基板にサービスタグを 
転さするためのユーティリティを提供するメディアがままれています。 


システム基板アセンブリの取り外し 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの巧面を取りみします （ ベースアセンブリお面の取りが し をを照）。 

4. WWAN / FCM 力ードス□ットにミニカードがある場合は、ミニカードを取り列•します （ WWAN 力ードの取り外し まらは FCM の巧り がし を 参聞）。 

日. WLAN / WiMax 力ードスロットにミニカードがある場合は、ミニカードを取りかします （ WLAN / WiMax 力ードの取り かし を を暖）。 

己.ヒンジカバーを取り外します ( ヒンジカバーの取り かし を 参聞)。 

7. WPAN / UWB / FCM 力ードスロットにミニカードがある場合は、ミニカードを取りかします （ WPAN / UWB 力ードの取り かし また は FCM の取り かし を 参照）。 

8. M - ドディスクドライブを取りがします ( ハードドディスクライブの 取り外し を 参照）。 

9. コイン型電;'也をシステム基巧から取りがします ( コイン型電化の 取り外し を 参照）。 

10. メモリモジュールを取り外します （ メモリモジュールの取りが し を参照）。 

11. プロセツササーマル冷がアセンブリを取りかします ( ブロセッササーマル;令巧アセンブリの取り外し をを昭）。 

12. プ□セッサを取りがします ( ブロセッサモジュールの取り外し をを昭）。 

13. ファンを取りかします ( ファンの取り外 し を を昭）。 

14. 化をドライブを取りかします （ 光をドライブの取り かし を 参聞）。 

15. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイ をを昭）。 

16. キーボードを取りかします ( キーボードの巧り 外し を を睛）。 

17. スピーカー/指紋リーダーカバーを取り外しまず ( 右スピーカーおよび指被リーダーカバーの取りが し を参照）。 

18. パームレストアセンブリを取りかします （ パームレストアセンブリの取りが し を参照）。 

19. カードケージを取り外します ( カードケージの取りが ■し を参照）。 

20. DC 電源ケーブルを取りかします。 

21. システム基板から SD 力ードケーブルを外します。 

22. システム基板から Express 力ードケーブルを巧します。 

23. システム基板から1/0ドーターカードケーブルを巧します。 

2斗.白色の矢印のラベル表示がある日本の M 2. 5 X 5 mm ネジをシステム基板から取り外します。 

25. ベースアセンブリの上ち角を引き上げ、 DC 、 USB 、 およびシリアルコネクタを取り出しまず。 


























26. 


システム基板の上ち端を持ち上げ、 I / O ドーターカードから取り外し、コンピュータから慎重に取り出しまず。 


27. DC 電源ケーブルを取りがします。 



1 

システム基板 

2 

M 2. 5 X 5 mm システムを板ネジ （5) 

3 

SD ケーブルコネクタ 

4 

Expresses 广 d - cage ケーブ J レコオ、クタ 

5 

DC 電堀ケーブルコネクタ 

6 

I / O ドーターカード(拡張ポート)ヶーブルコネクタ 


システム基板アセンブリの取り付け 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのを意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T は、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 

。 を意： たわんだケーブルがシステム基板の下に挟まれなし、ように確認してください。 

システム基巧を取りかけるロホ、取りがしの手順を逆に巧ってください。 

1. DC 電源ケーブルを配線し、ベースアセンブリじ DC 電源コネクタを配置します。 

2. システム基板の下端をコンピュータの底面に挿入し、システム基板が金属ラッチ機構の下になってし、ることを確認します。 

3. システム基板の上部を下げ、 DC 電源、 USB , シリアルコネクタを取り外します。 

4. システム基板のち上端を I/O ドーターカードコネクタに接続します。 

日.システム基板の上部をベースに配置します。 

己.システム基板の上部から5本の M 2. 5 X 5 mm ネジを取り外します。 

7. Express 力ードケーブルをシステム基板に接続します。 

8. システム基板に SD 力ードケーブルを接続します。 

9. DC 電源ケーブルを取り村■けます。 

10. 力ードファンケージを取りがけます ( 力ードケージの取 y がけ を 参照）。 

11. パームレストアセンブリホ取りかけます （ パームレストアセンブリの取り かけ を を蹈）。 

12. スピーカーおよび指紋リーダーカバーを取りかけます （ ちスピーカーおよび指紋リーダーカバーの取りが け を を招）。 

13. キーボードを取りがけます （ キーボードの取りせ け を 参昭）。 

14. ディスブレイアセンブリを取 LJ 讯ナます ( ディスプレイ を 参招）。 

15. 光をドライブを取リイ汁けます ( 光学:ドライブのおり付け ホを照）。 















16. ファンを取りかけます （ ファンの 取り付け を 参照）。 

17. プ□セッサを取 y せけます ヴ□セッサモジ ュー ルのおりせ け を 参照）。 

18. プロセッササーマル冷却アセンブリを取りかけます ( プロセッササーマルが却アセンブリの取り かけ を 参照）。 

19. メモリモジュールを取りかけます （ メモリモジュールの巧り がけ が 黃昭）。 

20. コイン巧雷;’也を取リイ寸けます （ コインを I 電化の取りけ•け ホをお）。 

21. /、ードドライブを取りがけます （ /、ー ドディスクドライブの取りれ け を 参招）。 

22. WPAN カードを取りけ■けます （ WPAN / UWB カードの取りがけ ホ参昭）。 

23 . ヒンジカバーを取り讯ナます （ ヒンジカバーの巧リ讯 ナ ホ蒂昭）。 

24. WLAN カードを取りけ•けます ( WLAN / WiMax カードの取リイ寸 け を参照）。 

2日. WWAN カードを取り付けます ( WWAN カードの取りせ け を 参照）。 

26. ベースアセンブリの底面を取りけけます （ ベースアセンブリの庙面の 取り付け を 参照）。 

〇 を定 ： コンピュータの電ミ原を入れる前にすベてのネジを取り付け、コンピュータ内部にネジが残っていないか確認します。コンピュータ内部にネジが残ってし巧と、コンピュータに損傷をちえる巧 
れがあります。 

27. コンピュータの電源を入れます。 

じ メモ： 『 BIOS のアップデートプログラム CDJI を使用して BIOS をフラッシュずる場合は、 CD を挿入する前に < F 12> を巧して、コンピュータを一度だけ CD から起動するように設定します。こ 
の操作を行なわない場合は、セットアップユーティリティでデフオルトの起動順巧を変更ずる必きがあります。 

28. BIOS ホアップデートします （ フラッシュ BIOS を参昭.）。 

29. セットアッブユーティリティを起動し、新しいシステム基キ反の BIOS をコンピュータのサービスタグでアップデートします。セットアップユーティリティの詳細じついては、お使いのコンピュータまた 
は support . jp . dell . com の『〇61广"テクノロジガイド』を参照してください。 
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Del|TM LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

b メモ： コンピュータを巧いやす<するための重要な情報を説明してしなす。 

〇 を意：/ \-ドウエアの損傷やデータの損失の可能性を示し、その危険を回避するためのちまを話巧してし巧す。 

A 警告: 警告は、物め損もけが、または巧 t の巧因となる可お性がわることを示します。 

DELL ™ シリーズコンピュータをご購入いただし、た場合、この文書の Microsoft ® Windows ® ホペレーティングシステムについての話巧は適届されません。 

この文書の情«は、事前の通巧な < 変更されることがち y ます。 

め 2008-2009 すべての著巧權は Dell Inc . にも リ ます， 

Dell Inc. の書面による許可のない複写は、いかなるお廣においても盧重に禁じられています。 

本書にほ用されている商语： Dell. DELL ロゴおよび Latitude は Dell Inc. の商標です。 Microsoft. Windows. Windows Vista および Windows スタートボタンのロゴは.ホ国およびその他の国における Microsoft 
Corporation の商標またはさ録商语です。 Bluetooth は Bluetooth SIG Inc. のさ録商標です。 

本書では、上記記栽なみの商標および会なちが巧用されている場をがあります。それらの商標やを社名は、一切 Dell Inc. じ陆属するものではあ y ません。 
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2009 年 9 ち Rev. A02 


且ジに夏る 





目次に戻る 


トラブルシューテイング 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ トラブル シユーテインヴ ツール 
• 問題の锅巧 

♦ Dell … テクニカル Update Service 


トラブルシューテイングツール 


診がライト 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

お使いのコンピュータじは、キーボード上部に3個のキーボードステータスライトがあります。正常な動作中、キーボードステータスライトには Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock のを雜能の現在 
のステータス（点巧または消な)がき示されます。コンピュータがエラーなしで起動すると、ライトは点滅してから消'なします。コンピュータカ、’誤作動すると、ライトのステータスで問題を識別することができ 
ます。 


。 メモ： コン ピュータが POST を完了すると、己 I 0 S 設定によっては Num Lock ライトは点'なしたままの状態じなる場合があります。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使 
いの コン ピュータまたは support.jp.dell.com の阳61ド"テクノロジガイト 1を参照してください。 


POST ま行中の診巧用ライトコード 


コンピュータの問題のトラブルシューティングを実行する場合、キーボードステータスライトの一連を左からち （Num Lock、Caps Lock、Scroll Lock ) の順に読み取ります。コンピュータが誤動作して 
いる場合、をライトの表示は点灯〇、消灯 ® 、または点滅みのいずれかになります。 


ライトバターン 

問 S の内容 

推巧される化置 

〇來秦 

メモリモジュールがお出されませ 

1 巧りがけているメモリモジュールが2つ Pi 上の場合は.モジュールを巧りかし (メモリモジュールのおり 州ぶ 参照）.モジュールの1つ 

ホ巧りかけむおして （メモ IJ モジュールの巧りがけ ホを照）.コンピュータホ岳ま日動します。コンピュータが TF をにお動する場をは.瞳きのあ 
るモジュールを特定できるまで、モジュールを1つずつ追加してい〈か、エラーのないモジュールをすべて取り付けなおします。 

1同じ種類で動作確認巧みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます (とち LL を参照）。 

1問題が解ましない場合は、デルサポートにおを1い合わせください。 

〇來〇 

メモリモジュールが検出されまし 
たが 、メモリ摩害が発生していま 
す。 

1 取りがけているメモリモジュールが2つ上の場合は、モジュールを取り外し (メモリモジュールの 取り外しを 参照）、モジュールの1つ 

ホ巧りかけむおして （メモ IJ モジュールの酌りけけ ホをお）.コンピュータを Sf 日動します。コンピュータが TF 常にお動する場をは.庭きのあ 
るモジュールを特定できるまで、モジュールを1つずつ追加してい<か、エラーのないモジュールをすべて取リイ寸けなおします。 

1同じ種類で動作確認巧みのメモリがある場合は、そのメモリをコンピュータに取り付けます （メモリを 参照）。 

1問題が解みしない場合は、デルサポートにお巧い合わせ〈ださい。 

來〇〇 

プロセッサに不具合が発生した 
可能性があります。 

1 プロセッサホ装着しなおし主す （プロセッサモジュールの巧 Lj がしを参照）。 

1問題が解みしない場合は、デルサポートにお巧い合わせ〈ださい。 

來来〇 

グラフィックスカード、またはビデ 
ホに不具合が発ました可能性が 
あります。 

1 取り付けられているグラフィックスカードをすべて装着しなおします。 

1 正常に動作することが分かっているグラフィックカードがある場合、そのカードをコンピュータに取り付けます。 

1問題が解ましない場合は、デルサポートにお問い合わせください。 

來〇来 

ディスプレイに不具合が発生した 
可能性があります。 

1 ディスプレイケーブルホ巧着しなおし壬す （デ ィス ブレイアセンブ IJ の巧りかし 东参照）- 
1問題が解ましない場合は、デルサポートにお問い合わせください。 

来◎來 

SPD データはすべての 
S 0 DIMMS が使巧できないこと 
を示しています。 

1 巧田できむいメモリモジュールが取りがします （メモリモジュールの巧リタん ホを熙）。 

1 使用可能なメモリモジュールを取りがけます （メモリモジュールの取り付け ホを照）。 


ハードウ X アに関するトラブルシューティング 

デバイスが 0 S のセットアップ中に検なされない、または、おそ日されても設定が正し〈ない場合は、ハードウエアに関するトラブルシューティングを利用して 0 S とハードウエアの不適合の問題を解みでき 
ます。 


Windows XP の場合 

1. スタートーヘルプとサボートをクリックします。 


2. 検索フィールドにハードウエアに関ずるトラブルシユーティングと入力し、 < Enter > を巧してお索を開始しまず。 

























3. 旧 B を解みする 巧で、 ハードウエアに巧ずるトラブルシューティングを クリックします。 


4. ハードウエアに関するトラブルシューテ イングの一竟で、問題を最も適切に示ずオプションを選巧し、 巧へ をクリックしてトラブルシューティングの残りの手順にがいます。 

Windows Vista ® の場合 

1. Windows Vista スタートボタン t をクリックして、ヘルプとサポートをクリックします。 

2. 検索フィールドに、ドウエアに関するトラブルシューティングと入力し、 < Enter > を巧して検索を開始します。 

3. 検索結まのうち、問題を最もよく表してし巧オプションを選巧し、残りのトラブルシューティング手順にないます。 

Dell Diagnostics ( 診断）プログラム 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全 I こも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し T ■は、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


Dell Diagnostics (診が）プログラムを使用する巧合 

コンピュータに問題がを生した場合、デルにお問い合わせになりサポートを受ける前に、 問題の解ミ 夫 の チェック事項を実行してから 、 Dell Diagnostics (診断けログラムを実斤します。 
Dell Diagnostics (餘が)プログラムは、ハードドライブから、または コン ピュータに付属の 『Drivers and U 川 itiesJ ! メディアから起動できます。 


^ メモ ： 『Drivers and Ut 川 ties 』 メディアはオブシヨンなので、出荷時にすべてのコンピュータに付属しているわけではありません。 
b メモ ： Dell Diagnostics (訟断)ブ□グラムは 、 Dell コン ピュータ上でのみ動作します。 


Dell Diagnostics (診巧）プログラムのハードディスクドライブからの起動 

Dell Diagnostics (該巧)プログラムを実行する前に、セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティにき示され、アクティブ 
であることを確認します。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の 『 Deir " テクノロジガイド』を参.暗してくださし、。 

Dell Diagnostics (該断)プログラムは、"ードドライブの個別彭断ユーティリティパーティシヨンに格納されています。 

^ メモ： コンピュータがドッキングデバイスに接結されてし、る場合、ドッキングを解除します。手順じついては、ドッキングデバイスに付属のマニュアルを参照してください。 

。 メモ： コンピュータに面面イメージが表示されない場合は、デルサポートまでお問い合わせください。 

1. コンピュータが、正確に動巧することが確認されてし、るコンセントに接続されていることを確かめます。 

2. < Fn > キーまたはミュートボタンを巧しながら、コンピュータの電源を入れます。 

じ メモ： あるいは、起動時に一回のみの起動メニューから Diagnostics (該断)を選巧し、診がユーティリティパーティシヨンを起動して 、 Dell Diagnostics (診が)プログラムを実行しま 

"■す。 

起動前システムアセスメント （ PSA ) が実行され、システム基板、キーボード、ディスプレイ、メモリ、ドディスクドライブ等の初巧テストが続けて実斤されます。 

〇このアセスメント中に、表示される質問に答えます。 

〇起動前システムアセスメントの実行中に不具合が検出された場合は、エラーコードを書き留め、デルサポートにお問い合わせください。 

〇 PSA が正常に終了すると、 rsooting Dell Diaanostic Utility Partition. Press any key to continue」 （ Dell 該断ユーテ ィリ ティパーティ'ンヨンの起動中。 
いずれかのキーを巧すと続行します)というメッセージがき示されます。 

。 メモ： Diagnostics (診齡ユーティリティパーティシヨンが検出されなかったとしうメッセージが表示された場合は 、 ITDrivers and UtilitiesJ ! メディアから Dell Diagnostics (診断)プ 
□グラムを実行します (Dell Diagnostics (診断)プ□グラムを 『Drivers and U 川 itiesj メディアからお點する 場合 を 参照)。 

3. 任意のキーを巧すと、/、ードドライブ上の診断ユーティリィティパーティシヨンから Dell Diagnostics (診断)ブログラムが起動します。 

4. < Tab > を巧して Test System を選巧し、 < Enter > を押します。 

& メモ： Test System を選キ尺して、 コン ピュータの完全なテストを実行するすることをお動めします。 Test Memory を選択すると、祐張メモリのテストが開抬されます。このテストが完 
了するまで30分な上かかる場合がありまず。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを巧して前のメニューに房ります。 

5. Dell 診断プログラムのメインメニューで、タッチバッド/マウスを左クリックする力、、 < Tab > を巧し、次に < Enter > を巧して、実行するテストを選巧します (Dell Diagnostics 盛断プロ巧 
ムのメインメニューを 参照）。 


& メモ： エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示に従います。 






6. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュ ー) に戻ります。 

7. メインメニューウィンドウを閉じて Dell 彭断プログラムを終了しコンピュータを再起動します。 

。 メモ ： Diagnostics (診齡ユーティリティパーティシヨンがお出されなかったとしうメッセージが表示された場合は、 ITDrivers and UtilitiesJ ! メディアから Dell Diagnostics (診断プ 
ログラムを実行します (pell Diaa_nostics (を断フログラムを [rDnvers and Utilities . けデムアからま己動する局を を参照）。 


Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムを 『Drivers and UtilitiesJ メディアから起 苗) する 巧 合 

Dell Diagnostics (診が)ブログラムを実行する前に、セットアップユーティリティを起動し、コンピュータの設定情報を参照して、テストするデバイスがセットアップユーティリティに表示され、アクティブ 
であることを確認します。セットアップユーティリティの使い方の詳細については、お使いのコンピュータまたは support.jp.dell.com の 『 Deir " テクノロジガイド』を参.暧してくださし、。 

1. 『Drivers and U 川 itiesj ] メディアを光学ドライブに挿入します。 

2. コン ピュータを再起動します。 

3. DELL ロゴが表示されたら、すぐに < F 12> を巧します。 

。 メモ： キーを長。甲したままにすると、キーボードエラーが発生する場合があります。キーボードエラーを回避ずるには、 < F 12> を巧して巧す操作を等間隔で巧って起動デバイスメニュ 
-を開いて〈ださい。 

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待磯し、コンピュータをシャットダウンして 
操作をやりなおして〈ださい。 

4. 起動デバイスの一黄が表示されたら、上下矢印キーをほ用して CD/DVD/CD-RW Drive を/\イライト表示し、 < Enter > を巧します。 

。 メモ： 1回だけの起動メニューを選がすると、今回のお動じ限り起動順をが変更されます。再起動すると、コンピュータはセットアップューティリティで指定された起動順府こ従って起動し 
ます。 

日.巧意のキーを巧して、 CD / DVD 力、ら起動することを確定します。 

キーを押すタイミングが遅れてオペレーティングシステムのロゴが表示されてしまったら 、 Microsoft Windows デスクトップがき示されるまでそのまま待磯し、コンピュータをシャットダウンして 
操作をやりなおしてください。 

6. 1 を入力して Run the 32 Bit Dell Diagnostics を選巧します。 

7. Dell Diagnostics Menu で、1を入力して Dell 32-bit Diagnostics for Resource CD(graphical user interface) を選巧します。 

8. < Tab > を巧して Test System を選択し、 < Enter > を押します。 

^ メモ： Test System を選キ尺して、 コン ピュータの完全なテストを実行するすることをお動めします。 Test Memory を選択すると、祐張メモリのテストが開抬されます。このテストがま 
了するまで30分レ: I 上かかる場合がありまず。テストが完了したら、テストの結果を記録し、任意のキーを巧して前のメニューに房ります。 

9. Dell Diagnostics (該巧)ブログラムのメインメニューで、マウスをクリックするか、 < Tab > を巧してから < Enter > を押して、実行するテストを選おします (Dell Diagnostics (訟が） プロヴラ 
ムのメインメニュー を 参照)。 

^ メモ： エラーコードと問題の説明を正確にそのまま書き留め、画面の指示じがいます。 

10. すべてのテストが完了したら、テストウィンドウを閉じ 、 Dell Diagnostics の Main Menu (メインメニュー）に房りまず。 

11. メインメニューウィンドウを閉じて Dell 彭断プログラムを終了しコンピュータを再起動します。 

12. 『Drivers and U 川 ities がディアを光学ドライブから取り出します。 

Dell Diagnostics ( 診巧）プログラムのメインメニュ ー 

Dell Diagnostics (診が)プログラムが口ードされると、な下のメニューが表示されます。 


ホブシヨン 

機巧 

Test Memory 

スタンドアロンメモリのテストを実行します。 

Test System 

システム診断プログラムを実行します。 

Exit 

彭断プログラムを終了します。 










< Tab > を巧して、実行するテストを選巧し、 < Enter > を押します。 

。 メモ: Test System を選巧して、コンピュータの完全なテストを実行するすることをお割めしまず。 Test Memory を選がすると、拡張メモリのテストが開始されます。このテストが完了するま 
で30分な上かかる場合があります。テストが完了したら、テストの結果を記録し、巧意のキーを巧してこのメニューに戻ります。 


Test System を選巧すると、下のメニューがき示されます。 


オプション 

巧化 

Express Test 

システムデバイスのクイックテストを実行します。このテストは通常 10 ~ 20 分かかりまず。 

メモ ： Express Test ではユーザーの操作は必要ありません。最础こ Express Test を実斤すると、問題をすばやく特定できる可能性が増します。 

Extended Test 

システムデバイスの完全なチェックを実行します。このテストは通常1時間な上かかります。 

ゾモ ： Extended Test では、表示される質問にユーザーが回皆を入力する必要があります。 

Custom Test 

特定のデバイスをテストしたり、実巧するテストをカスタマイズする場合に使巧しまず。 

Symptom Tree 

このオプションでは、発生している問題のをがに基づいたテストを選巧できます。このオプションは、最も一般的なをがを一黄表示します。 


に^ メモ： コンピュータのデバイスの完全なチェックを実行ずる場合は、 Extended Test を選巧することをお割めします。 

テスト中に問題が検出されると、エラーコードと問題を説明するメッセージがき示されます。エラーコードと問題の説明を正猫こそのまま書き留め、画面の指示にないます。巧題をち I ホできない場合は、 
デルサポートにお問い合わせください。 

b ゾモ： デルサポートにお問い合わせになる隔は、サービスタグをご巧意くださし、。お使いのコンピュータのサービスタグは、ち■テスト画面の上部にあります。 

な下のタブじは 、 Custom Test または Symptom Tree オプションから実巧されるテストの追加情報が表示されます。 


タブ 

mm 

Results 

テストの結ま、および発生したすべてのエラーのが態を表示します。 

Errors 

検出されたエラーが態、エラーコード、問題の説明が表示されます。 

Help 

テストの説明が表示されます。テスト実行の要件があれば、その説明も表示されます。 

Confiauration 

選巧したデバイスの/\ードウエア構巧が表示されます。 

Dell Diaanostics (該巧)ブログラムでは、セットアップユーティリティ、メモリ、およびを種内部テストからすべてのデバイスの構成情報を取得して、画面ちのウィンドウのデバイス 
リストに表示します。 

メモ： デバイスー黃には、コンピュータに取り付けられたコンポーネントやコンピューかこ接結されたデバイスの名前がすべて表示されるとは限りません。 

Parameters 

必要に応じてテストの設をを変更し、テストをカスタマイズすることができまず。 


エラーメッセージ 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお使いし、ただくためのま意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監<ださい。 

該当するエラーメッセージの記述がない場合、オペレーティングシステムまたはメッセージが表示された隐に実行していたプログラムのマニュアルを参照してください。 


A filename cannot contain any of the following characters ( ファイルをには巧の义宇は巧用できません） \/:*?"<> | — これらの义字をファイルちに使巧しないで〈ださ 

し、。 


A required .DLL file was not found ( 必要な .DLL ファイルが見つかりません）ー プログラムを開こうとしています力《、そのプログラムじ必要なファイルがありません。巧の操作を巧い、プ 
ログラムを削除して再インストールします。 


Windows XP の場合 


1. スタートーコントロールパネループログラムの巧化と削除*^プログラムの植化をクリックします。 

2. 削除するプログラムを選キ尺しまず。 

3. アンインストールをクリックしまず。 

4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参.暗してくださし、。 


Windows Vista の場合 


1. スタート〇ー コントロール パネル ー プログラム ー プログラムと機巧をクリックします。 















2. 削除するプログラムを選キ尺します。 

3. アンインスト ー J レをクリックします。 

4. インストール手順については、プログラムのマニュアルを参照して〈ださい。 


drive letter :\ is not accessible . The device is not ready (ドライブ义宇： \ にアクセスできません。デバイスの单 fit ができていません）ー ドライブがディスクを読み取ることがで 
きません。ドライブじディスクを入れ、再試行してください。 


Insert bootable media (起 度 可おなメディアを擇入します）一 起動可能なディスク、 CD または DVD を挿入します。 


Non-system disk error (ホシステムディスクエラーです）ー フロッピーディスクをドライブから取り出し、 コン ピュータを再起動します。 


Not enough memory or resources . Close some programs and try aaain (メモリまたはリソースが不をしています。メモリまたはリソースが不をしています。プログラムをい< 
つか田じてから再技斤してください）一 すべてのウィンドウを閉に、使用するプログラムのみを開きます。場合じよっては、コンピュータを巧起動してコンピュータリソースを復元する必要があります。 
その場合、使用するプログラムを最初に開きます。 


Operating system not found (オペレーテイングシステムが兄つかりません）ー デルサポ ー H こお問い合わせください。 


問題の解決 

コンピュータのトラブルシューティングについては、巧のヒントになってください。 

I 卽品を追加したり取りかした御こ問題が発生した場合は、取り付け手順を見直して、卽品が正し〈取り付けられてしぶか確認します。 

I 周辺磯おが機能しない場合、デバイスが適切に接結されているか確認します。 

I 画面にエラーメッセージが表示される場合は、メッセージを正祖ソモします。このメッセージは、サポート担当者が問題を彭断および锅みするのに役立つ場合があります。 

I プ□グラムの実行中にエラーメッセージが表示される場合、そのプログラムのマニュアルを参昭丄てくださし、。 

じ メモ： このマニュアルじ記載されている手順は、 Windows のデフオルト表示用に書かれているため、お使いのコンピュータをクラシック表示に設定している時には適用されない場合がありま 
W す。 

バッテリーの問題 

新しいバッテリーの取り付け方が間違っていると、破裂する危换があります。バッテリーは、同にタイ义または製造元が推奨する同等タイプのバッテリとのみ交換して<ださい。使巧巧みのバッテリーは、 
製造元の指示に従って廃棄して〈ださい。 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監<ださい。 

ドライブの問題 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監ください。 

Microsoft ® Windows ® がドライブを店«しているかを巧拓します一 
Windows XP の場合 

I スタートを クリックして、 マイコンピュータを クリックします。 

Windows Vista の場合 

I スタート &をクリックして 、コンビュータ をクリックします。 

ドライブが一黃に表示されていない場合、アンチウイルスソフトウェアの完全スキヤンを実巧してウイルスの感染チェックとウイルス駆除を巧います。ウイルスが原因で Windows がドライブをお出でき 
ないことがあります。 

ドライブをテストします一 


I 元のドライブに欠陥がないことを確認するためじ、別のディスクを入れます。 
I 起動ディスクを挿入して、コンピュータを再起動します。 



ドライブまたはディスクをクリーニングします一 

コンピュータのクリーニングじついては、お使いのコンピュータまたは support . jp . dell . com の『〇61ド"テクノロジガイド J を参照してください。 


ケーブルの巧«をな医します 

/\-ドウ1アに曲するトラブルシューティングをち斤します一 

/\-ドウ エアに 閱 するトラブルシュー ティング を 参照して < ださい。 


Dell Diagnostics (な巧）プログラムを実行します一 

Dell Diagnostics (診断) プログラムを 参照して〈ださい。 


光学ドライブの問題 

^ ゾモ： 高速光をドライブの振動は一般的なもので、ノイズを引き起こすこともありますが、ドライブやメディアの覃常ではありません。 
b メモ： 国によってリージョンが違ったんディスクフォーマットにもを種あるため、 DVD ドライブで再生できない DVD もあります。 

Windows の 音量をお S します一 

I 画面ち下隅にあるスピーカーのアイコンをクリックします。 

I スライドバーをクリックし、上にドラッグして、音量が上がることを確認します。 

I チェックマークの付いたボックスをクリックして、サウンドカなュートに設定されていないか確認します。 

スピーカーと サブ ウ ー"- を 在巧し モす一 

サウンドおよびスピーカーの問頭 ホ参昭してください。 

光学ドライブへの眷き込みの問題 

その化のプログラムを 田 じます一 

光学ドライブは、データの書き込み中、一定したデータの流れを必要とします。データの流れが中断されるとエラーが発生します。化学ドライブへの書き这みを開おする前に、すべてのプログラムを終了 
してください。 

ディスクに II き运む前に、 Windows のスタンバイモードをオフにします一 

電源オプションの設定じついては、お巧いのコンピュータまたは support . jp . dell . com の 『 Deir" テクノロジガイト 1 を参照してください。省電カモードについては、ヘルプとサポートでスタンバイとい 
うキーワードを検索することもできます。 


ハードドライブの問題 


チェックディスクを実行します一 


Windows XP の場合 


1. スタートをクリックして、マイコンピュータをクリックします。 

2. 口ーカルディスク （ C :) をちクリックします。 

3. プロパティーツールーチェックするをクリックします。 

4. 不良なセクタをスキヤンして回復するをクリックし、拥抬をクリックします。 


Windows Vista の場合 


1. スタート A をクリックして、コンピュータをクリックします。 

2. 口ーカルディスク （ C :) をちクリックしまず。 

3. プロパティーツールーチェックするをクリックします。 

ユーザーアカウントコントロールウィンドウがき示される場合があります。コンピュータのシステム管理者の場合は、な巧をクリックします。そうでない場合は、目的の操作を続行するためシス 
テム管理をに連絳します。 


4. 画面の指示 I こ従います。 






IEEE 1394 デバイスの問題 


コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おないのコンピュータに付属しているガイドのま全にお使いいただ < ためのを意事項をお読み < ださい。安全にお使いいただ〈ためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 

b メモ： おほいのコンピュータがサポートしているのは 、 IEEE 1394 a 規格のみです。 

デバイスおよぴコンピュータのコネクタに IEEE 1394デバイスのケーブルカ巧！切に巧入されていることを巧巧します 

セットアップユーティリティで IEEE 1394デバイスが有巧になっていることを巧店しますー セットアップユーティリティの使いちの詳細については、お使いのコンピュータまたは 
support . jp . dell.com の『〇61ド"テクノロジガイド』を参照して〈ださい。 


IEEE 1394デバイスが Windows によって唐されているか殖法します一 

Windows XP の場合 

1. スタートをクリックし、コントロールバネルをクリックします。 

2. 作窠する分野を a ぴますで、バフホーマンスとメンテナンスーシステムーシステムのプロパティーハードウ ェアー デバイスマネージャをクリックします。 

Windows Vista の場合 

1. スタート&ー コントロールバ本/レ^ /\—ドウェアとサウンドをクリックします。 

2. デバイスマネージャをクリックします。 

IEEE 1394デバイスが一監に表示されてしぶ場合、 Windows はデバイスを認識しています。 

Dell IEEE 1394デバイスに巧届が巧生している場合一 

デルサポートにお問い合わせください。 

デルなホから度入した IEEE 1394デバイスに巧记がある場合一 IEEE 1394デバイスの藝造品こお問い合わせください。 

フリーズおよびソフトウェアの問題 

コンピュータ内部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黃<ださい。 

コンピュータカ《起動しない場合 


お断ライトを殖店します一 

電源の問題 を 参照してください。 

電巧ケーブルがコンビュータとコンセントにしっか y と巧巧されているか巧店します 

コンピュータの反応が巧止する 

〇 を 意 ：オペレーティングシステムのシャットダウンが実行できない場合、データを損失するをれがあります。 

コンピュータの■巧を切りますー キーボードのキーを巧したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8〜10抄な上巧し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュ 
ータを再起動します。 


プログラムが応答しない 


プログラムを終了しまず一 



1. < Ctrl >< Shift >< Esc > を同時に押してタスクマネージャを開きます。 

2. アプリケーシヨンタブをクリックします。 

3. 応答しなくなったプログラムをクリックして選キ尺します。 

4. タスクの終了をクリックしまず。 


プログラムが繰り返しクラッシュする 


。 メモ： ほとんどのソフトウェアのインストールの手順は、ソフトウェアのマニュアル、フロッピーディスク、 CD または DVD に収録されています。 

ソフトウェアのマニュアルを参ぉします一 

必要に応にて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


プログラムが化前の Windows ナペレーテイングシステム向けに設計されている 


プログラム互接性ウイザードを実巧します一 


Windows XP の場合 

Windows XP には、 Windows XP オペレーティングシステムとは異なるオペレーティングシステムに近い環境で、プ□グラムが動作ずるよう設定できるプログラム互換性ウィザードがあります。 

1. スタートープログラムーアクセサリープログラム互換性ウィザードーホへをクリックします。 

2 . 画面の指示 I こ従います。 

Windows Vista の場合 

Windows Vista には、 Windows 川 sta ホペレーティングシステムとはちなるオペレーティングシステムに近い垣境で、ブログラムが動作するよう設をできるプ□グラム互換性ウィザードがあります。 

1. スタート^ー コントロールパネループログラムーこのパージョンの Windows で古いプログラムを巧用するをクリックします。 

2. プログラム互換性ウィザードの開始画面で、ホへをクリックします。 

3. 画面の指示に従います。 


画面が靑色ヴルースクリーソになる 


コンピュータの■巧を切ります一 

キーボードのキーを}甲したり、マウスを動かしてもコンピュータが応答しない場合、電源ボタンを8〜10抄な上巧し続けてコンピュータの電源を切ったあと、コンピュータを再起動します。 


その他のソフトウェアの問垣 


トラブルシューテイング 情 渐こついて、ソフトウェアのマニュアルを巧 g するかソフトウェアの製を元に巧い合わせます一 


I プログラムがお使いのコンピュータじインストールされている OS と互換性があるか巧認します。 

I おほいのコンピュータがソフトウェアを実行するのに最ほ限度必要なハードウェアき件を満たしていることを確認します。情報に関しては、ソフトウェアのマニュアルを参照してください。 
I プログラムが正しくインストールおよび設定されているかお詔します。 

I デバイスドライバがプログラムとコンフリクトしていないか巧設します。 

I 必裏に応じて、プログラムをアンインストールしてから再インストールします。 


お巧いのファイルのバックアップを今すぐ作巧します 

ウイルススキヤンプログラムを巧巧して、/\-ドディスクドライ义フロッピーディスク、 CD または DVD を旧べます 

曲いているファイルをすべて巧をしてから田じ、実行中のプログラムをすべてお了して、[スタート]メニューからコンビュータをシャットダウンします 

メモリの問題 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関しては、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監〈ださい。 



メモリがす足しているというメッセージが表示される場を一 

I 開いているファイルをすべて保存してから閉じ、使用していない実行中のプログラムをすべて終了して、問題が解まするか調べます。 

I メモリの最小要件じついては、ソフトウェアのマニュアルをきおして < ださい。必勘こ応じて.培設メモリホ取りがけます （ メモリモジュールの巧りがけ ホ参熙）。 

I メモリモジュールを巧き差しして ( メモリ を 参照）、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか巧認します。 

I Dell Diagnostics (餘断）プ□グラムを実巧します （ Dell Diaanostics (該断け □グラム を きお）。 


メモリにその化の MB がある墙を一 

I メモリモジュールを巧き差しして (とモリを 参照）、コンピュータがメモリと正常にデータのやり取りを実行しているか確認します。 

I メモリの取り付けガイドラインじがっているか確認します （ メモリモジュールの取りけけ ホを踊）。 

I 巧巧するメモリがお使いのコンピュータでサボートされていることを確認します。お使いのコンピュータでサポートされているメモリの種類の詳細については、 support . jp . dell.com で、お使い 
のコンピュータの『セットアップおよびクイックリファレンスガイド J を参照して〈ださい。 

I Dell Diagnostics (訟お）プログラムを実巧します （ Dell Diaanostics (該新）ブログラム ホき照）。 


電源の問題 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 www . dell . com / jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご監〈ださい。 


電巧ライトが g をにホなしていて、コンピュータの反たが停止したホを一 診断 ライト を 参照して〈ださい。 


電源ライトが巧なしている場をー コンピュータの電源が切れているか、またはコンピュータに電力が供給されていません。 


I 電源ケーブルをコンピュータ背面の電源コネクタとコンセントに装着しなおします。 

I 電源タップ、電源延長ケーブル、およびその化の電ミ原保譲装置を使用している場合は、それらをがしてコンピュータの電源が正常に入ることを確認します。 
I 使用している電源タップがあれば、電源コンセントに接統され、ホンになっていることを確認します。 

I 電気スタンドなどの别の電化製品で試して、コンセントが機能しているか確設します。 


電気的な巧害を解巧します一 電気的な妨害の原因には、次のものがあります。 


I 電源、キーボード、およびマウス延長ケーブル。 

I 同じ電源タップに接統されているデバイスが多ずぎる。 
I 同じコンセントに複数の電源タップカ{接続されている。 


サウンドおよび スピーカーの 問題 

コンピュータ巧部の作業をおめる前に、おほいのコンピュータじ付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全じお使いいただくためのベストプラクティスの追加情损 
に関しては、 WWW. dell . com/]’p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黄ください。 

スピーカーから音が出ない 

じ メモ： MP 3 およびその他のメディアブレーヤーのボリューム調節が Windows のボリューム設定より優先されることがあります。メディアプレーヤーのボリュームがほ<調節されてし、たり、オフ 
になってし、ないかを勘こ¢1認してくださし、。 

Windows の音量を阳 S します一 固面ち下隅じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていなし、か痛認します。 

ヘッドフホンをヘッドフォンコネクタから巧 y ホしますー コンピュータの前面パネルにあるヘッドフォンコネクタにヘッドフホンを巧続すると、自動的じスピーカーからの音声は聞こえなくな y ます。 

■気的な巧害を解おしますー コンピュータのぶ < で使用してし、る扇風機、壁ホな、または"ロゲンランプの電源を切ってみます。 

/\-ドウエアに西するトラブルシューテイングをち行します一 /、ードウエアに閨ずるトラブルシューティンヴ ををおしてください。 

ヘッドフォンから音が出ない 

ヘッドフォンのケーブルを巧を巧 B しますー ヘッドフォンケーブルがヘッドフォンコネクタじしっかりと接続されているか確認します。 support . jp . dell.com で、お使いのコンピュータの『セットアッ 
プおよびクイックリファレンスガイド J を参照してください。 








Windows の 音量を! IS します一 画面ち下隅じあるスピーカーのアイコンをクリックまたはダブルクリックします。音量が上げてあり、サウンドがミュートに設定されていなしけ、確認します。 


ビデオおよびディスプレイの問題 


>コンピュータ内部の巧業をおめる前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのを全にお使いいただけこめのを意事巧をお読み<ださい。ま全にお使いいただ<ためのベストプラクティスの追加情 
報に関しては、 www . dell . com/jp の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory_compliance をご監ください。 


〇 ま意： 工場出荷時に PCI グラフィックカードが取り付けられていた場合は、追加のグラフィックカードを取り巧ける隐じその力ードを取りがす必要はありません。その力ードはトラブルシューティ 
W ングの斷こ必要になります。力ードを取り外した場合は、ま全な場祈こ保管してください。グラフィックカードの詳細につい订ホ、 support . jp . dell.com にアクセスしてください。 


お断ライトを巧 B します一 

お断ライト ホき鹿してください。 


ディスプレイの投をを巧技します一 


お使いのコンピュータ、または support . jp . dell.com の 『De り…テクノロジガイト 1を参照してください。 


Windows の画面 K まを Mfi します一 


Windows XP の場合 

1. スタートーコントロールバネルーデスクトップの表示とテーマをクリックします。 

2. 変更する領域をクリックするか、画面アイコンをクリックします。 

3. 面面のをおよ面面の解像まを別の設定にしてみます。 

Windows Vista の場合 


1. スタート &-> コントロールバネルー"ードウエアとサウンドー旧人 R を一画面の巧ををクリックします。 

2. 必裏に応にて解像度およびをの技まを調整します。 


画面の一部しか表示されない 


かかけモニタを接«します一 


1. コンピュータをシャットダウンして、か付けモニターをコンピュータに取り付けます。 


2. コンピュータおよびモニターの電源を入れ、モニターの輝度およびコントラストを調整します。 

外付けモニタが動作する場合、コンピュータのディスプレイまたはビデオコントローラが不良の可能性があります。デルサボートにお問い合わせください。 


Del|TM テクニカル Update Service 

Dell テクニカル Update Service は、お使いのコンピユータに関するソフトウェアおよびハードウェアのアップデートを E - メールにて事前に通巧するサービスです。このサービスは無償で提供され、巧 
容、フォーマット、および通巧を受け取る頻度をカスタマイズすることができます。 

Dell テクニカル Update Service I こき録するには、 support . dell . com/technicalupdate (英語）にアクセスしてくださし、。 


且夕に屋る 






目次に戻る 


WLAN/WiMax Cards 

Dell ™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ WLAN/WiMax 力ードの巧りがし 

♦ WLAN / WiMax 力ードの取り付け 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

お使いのコンピュータでは、ワイヤレスローカルエリアネットワーク ( WWAN ) 力ード、または WiMax 力ードをサボートしています。コンピュータと一緒に WLAN / WiMax 力ードをを文された場合、力ード 
はすでに取り付けられています。 


WLAN/WiMax 力ードの取り外し 

1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの底面を取りかします (ベースアセンブリお面の取りが しをを照）。 


4. アンテナケーブルを WLAN / WiMax 力ードからみします。 

5. WLAN / WiMax 力ードを固定している M 2 x 3 mm ネジを取りかします。 
カードは45度の角度でかれます。 



1 

WLAN/WiMax 力ード 

2 

アンテナケーブルコネクタ （3) 

3 

M 2 X 3 mm ネジ 



















WLAN/WiMax 力ードの取り付け 


Q を意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、力ードとシステム基あのコネクタを確認し、力ードを再配置して〈ださい。 

Q ホ意: WLAN / WiMax 力ードの損傷を避けるため、力ードを取り付ける際にケーブルが力ードの下になっていないか確認してください。 

。 メモ： 力ードスロットにはスクリーン印刷で WLAN / WiMax のマークが付いています。 WLAN / WiMax 力ードを他のスロットに挿入しないでください。 

1. WLAN / WiMax 力ードをコネクタにスライドさせまず。 

2. 力ードを位置揃え位置に巧し巧け、その位置のままにします。 

3. WLAN / WiMax 力ードのネジを固定します。 

4. 取 y 付け中の WLAN / WiMax 力ードに適切なアンテナケーブルを接続します。 

WLAN / WiMax 力ードのラベルに白と黒の2つの=角おがある場合、白いアンテナケーブルを 「 main (メイソ j (白い；角化)と示されているコネクタに接統し、黒いアンテナケーブルを 「aux 
(補助)」（黒い=角お)と示されてし巧コネクタに接続します。残っているグレーのケーブルを力ードの隣の霞体に設置します。 

ワイヤレス LAN 力ードのラベルに、白、黒、灰をの3つの兰角おがある場合は、白いアンテナケーブルを白い三角物こ、黒いアンテナケーブルを黒い兰角おに、灰色のアンテナケーブルを灰 
色の互ちおに接続します。 

b メモ： ケーブルがケーブルチヤンネルにきちんとしまわれてし巧ことを確認します。 

5. ベースアセンブリのを面を付けます (ベースアセンブリのを面の 取り付けを 参照）。 


6. バッテリーを取り付けます (バッテリーの取りが けを参照）。 






目次に戻る 


WPAN/UWB Cards 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サービスマニュアル 

♦ WPAN / UWB カードの取り列•し 

♦ WPAN / UWB 力ードの取りせけ 

コン ピュータ巧部の巧業をおめる前に、お使いの コン ピュータに付属してし、るガイドのを全におなし、し、ただ<ためのま意事項をお読みください。を全にも'巧いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご莫〈ださい。 

お使いのコンピュータでは、ワイヤレスパーソナルエリアネットワーク （ WPAN / UWB ) 力ードがサポートされています。コンピュータと一絳じ WPAN / UWB 力ードをを义された場合、力ードはすでに取り 
付けられていまず。 


。 メモ： フラッシュキャッシュモジュール fFCM ) は WWAN および WPAN ミニカードスロットいずれにも対応します。 FCM の詳細に関しては、 フラッシュキャッシュモジュー ルを参照して<ださ 
い。 


WPAN/UWB 力ードの取り外し 


1. 作業を開始ずる 前に の 手順に従って操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ちのヒンジカバーを取り外します （ ヒンジ カバーの 取り外し を 参照）。 

4. ベースアセンブリの底面を取り列•します （ ベースアセンブリ底面の取り列 •し を参照）。 
日.青をのアンテナケーブルを WPAN / UWB 力ードから巧します。 

6. M 2 X 3 mm ネジを WPAN / UWB 力ードから取りかします。 



1 

WPAN/UWB 力ード 

2 

M 2 X 3 mm ネジ 

3 

アンテナケーブル 




7. WPAN / UWB 力ードをコネクタから45度の角度で引き巧きます。 

















WPAN/UWB 力ードの取り付け 


Q を意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、力ードとシステム基あのコネクタを 確認し、 力ードを再配置して〈ださい。 

Q ま意： WPAN / UWB 力ードの損協を避けるため、力ードを取り付ける隙にケーブルが力ードの下になつていないか確認してください。 

〇 を意： WPAN / UWB / FCM とし、うで字がミニカードスロットの中にスクリーン印刷されています 。 WPAN ( BT / UWB ) 力ードを化のミニカードスロットに取り付■けないでください。 

1. WPAN / UWB 力ードをコネクタじスライドさせます。 

2. 力ードを位置揃え位置に巧し巧け、その位置のままにします。 

3. WPAN / UWB 力ードにネジを取り付けまず。 

4. 青色のアンテナケーブルを WPAN / UWB 力ードに接続します。 

日.左のヒンジカバーを取リ讯ナます （ ヒンジカバーの取りが け を 参昭）。 

6. ベースアセンブリの巧面をがけます （ ベースアセンブリのな面の取りが け を 寒照）。 

7. バッテリーを取り付けます (バッテリーの取リイ寸 けを参照）。 


目次に戻る 








目次に戻る 

WWAN 力ード 

Dell™ LatitudeTM E 6500 サー ビス マニュアル 

♦ WWAN カードの取りがし 

♦ WWAN カードの取り付け 

コンピュータ巧部の巧業をおめる前に、おほいのコンピュータに付属してし、るガイドのを全にお巧し、し、ただくためのま意事項をお読みください。を全にお使いいただくためのベストプラクティスの追加情報 
に関し " C は、 www . dell . com /]’ p の規制順守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご黃<ださい。 

お使いのコンピュータでは、ワイヤレスワイドエリアネットワーク （ WWAN ) 力ードがサポートされています。コンピュータと一緒に WWAN 力ードをを文された場合、力ードはすでに取り付けられていま 
す。 


む メモ： フラッシュキャッシュモジュール （ FCM ) は WWAN および WPAN ミニカードスロットに挿入します 。 Dell FCM の詳細に関しては、 フラッシュキャッシュモジュー ル を 参.暗してください。 


WWAN 力ードの取り外し 


1. イ乍業を開始ずる 前に の手順になって操作してください。 

2. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 

3. ベースアセンブリの届面を取りかします （ ベースア センクリ底面の 取り かし を参照）。 

4. アンテナケーブルを WWAN 力ードから外します。 

5. WWAN 力ードを固定している M 2 X 3 mm ネジをかします。システムをあに対して30°のち度で力ードが巧び出します。 



1 

WWAN 力ード 

2 

アンテナケーブルコネクタ （2) 

3 

M 2 X 3 mm ネジ 





WWAN 力ードの取り付け 















Q を意： コネクタは正し<挿入できるよう設計されています。抵抗を感じる場合は、力ードとシステム基あのコネクタを確認し、力ードを再配置して〈ださい。 

Q を意： WWAN 力ードの損傷を避けるため、力ードをカ チつ とはめた際にケーブルが力ードの下にな つてい ないか確認してください。 

Q ホ 意: WWAN/FCM とし、ラス字が力ードスロットの中にシルクスクリーン印刷されています。 WWAN を他のミニカードスロットに取りがけないでください。 

1. WWAN 力ードをコネクタにスライドさせます。 

2. 力ードを位置揃え位置に巧し巧け、そのままにしておきます。 

3. M 2 X 3 mm ネジを取りかけます。 

4. 白いアンテナケーブルを 「 main (メイソ J (白い互角お）とラベル表示されたコネクタに、黒しヴンテナケーブルを raux (袖助 ) J (黒い互角お)とラベル表示されたコネクタに接続します。 

5. ベースアセンブリのを面を付けます (ベースアセンブリのを面の巧り 付けを参照）。 





